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GRUPA ZAWOROWA
DO SYSTEMY ZRASZANIA.
INSTALUJE DEALER GEA

PRZYŁĄCZE WODNE . INSTALUJE INWESTOR.
WYDAJNOŚĆ: 126 LITRÓW / MINUTĘ.
CIŚNIENIE: 2 BAR

SZCZEGÓŁY USTALIĆ Z DEALEREM GEA FIRMĄ CHŁODROL

STEROWNIK SYSTEMU WENTYLACJI I ZRASZANIA.
INSTALUJE DEALER GEA
PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW OD STEROWNIKA DO WENTYLATORÓW
WYKONUJE DEALER GEA

WYKONANIE ZASILANIA 3X400V PO STRONIE INWESTORA.
MOC PRZYŁĄCZA ORAZ ZABEZPIECZENIA POWINNA BYĆ DOSTOSOWANA
DO 4 WENTYLATORÓW O MAKSYMALNEJ MOCY 1,1kW.
RODZAJ SILNIKA: MAGNETYCZNY/BEZSZCZOTKOWY
SILNIK ZINTEGROWANY Z PRZETWORNICĄ CZĘSTOTLIWIŚCI

SZCZEGÓŁY USTALIĆ Z DEALEREM GEA FIRMĄ CHŁODROL
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Studium: Projekt techniczny Branża:  Sanitarne

OBIEKT

ADRES BUDOWY

INWESTOR

RYSUNEK

Rysunek nr 5

Skala: 1:100RZUT PRZYZIEMIA  -INST. TRYSKACZ

Zakrzewo; działka nr 357/1

HZZ "Żołędnica" Sp. z o.o.
Żołędnica 41

63-900 Rawicz

Data: 15.01.2024r
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Autor projektu: mgr inż. Dawid Olejnik
Upr.nr WKP/0163/PWOS/16
sanitarne

Rozbudowa i przebudowa hali udojowej (z poczekalnią) i części garażu na maszyny rolnicze,
przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącej hali udojowej na pomieszczenia gospodarcze,
przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części garażu na halę udojową, budowa zbiornika na
gnojowicę, budowa zbiornika na wody popłuczne oraz budowa zbiornika na mleko wraz z wiatą nad
agregatami

Arkusz

2x100 osłonówki do przewodów mleka
‐zweryfikować na etapie z technologią
głębokośc posadowienia

350mm osłonówka w betonie do przewodów mleka
‐zweryfikować na etapie budowy z technologią
głębokość posadowienia

250mm osłonówka w betonie do przewodów próżniowego
‐zweryfikować na etapie budowy z technologią
głębokość posadowienia

150mm osłonówka w betonie do przewodów próżniowego
‐zweryfikować na etapie budowy z technologią
głębokość posadowienia

Sprawdzający: mgr inż. Monika Horyd Upr.nr WKP/0415/PWOS/16
sanitarne


