
WYKAZ  POMIESZCZEŃ RODZAJ POSADZKI

3 2  6,28 m
 2 2261,26 m

Poczekalnia 1 2231,64 m
Hala udojowa
Kantor pracownika hali udojowej

1271,69 mRAZEM:

POW.w m2

 4
Maszynownia 5
Zlewnia mleka

 6 Pomieszczenie magazynowe Pos.betonowa

2    19,37 m

213,35 m

 7 Komunikacja Płytka ceramiczna (R10)

2     13,88 m

 8 Szatnia odzieży roboczej
 9

2       7,34 m
2     8,21 mUmywalnia

2

 10 2     7,31 mSzatnia odzieży domowej
 11 Istn.pos.betonowa 2     10,51 mWiatrołap
 12 2     16,57 mKomunikacja
 13 2     28,05 mPomieszczenie techniczne
 14 2       6,03 mMagazyn oleju opałowego
 15 2       9,48 m
 16 2       7,83 mWC pracowników
 17 2       8,94 mJadalnia typu I
 18 2   166,75 mPomieszczenie gospodarcze
 19 2     63,64 mPomieszczenie gospodarcze
 20 2   327,09 mIzolatka
 21 Pos.betonowa 2     37,36 m

Pomieszczenie techniczne

Wiata przepędowa 1
 22 Pos.betonowa 2     11,25 mWiata przepędowa 2

Pos.betonowa
Pos.betonowa/żywica
Pos.betonowa
Pos.betonowa
Pos.betonowa

Płytka ceramiczna (R9)

Płytka ceramiczna (R9)
Płytka ceramiczna (R10)

Istn.pos.betonowa
Istn.pos.betonowa
Istn.pos.betonowa
Istn.pos.betonowa
Płytka ceramiczna (R10)
Istn.pos.betonowa
Istn.i proj. pos.betonowa
Istn.i proj.pos.betonowa
Istn.pos.betonowa

       9,55 m

2

WYKOŃCZENIE ŚCIAN
ściana żelbetowa
płytki kwasoodporne+fuga epoksydowa+wyoblenie z żywicy
ściana otynkowana
ściana otynkowana
ściana otynkowana
ściana otynkowana
płytki ceramiczne
ściana otynkowana+malowanie+cokolik z płytki ceramicznej
płytki ceramiczne
ściana otynkowana+malowanie+cokolik z płytki ceramicznej
istniejące
istniejące, zamurowane otwory wykończyć płytką ceramiczną
istniejące
istniejące
istniejące
płytki ceramiczne
ściana otynkowana+malowanie+fartuch z płytek ceramicznych
istniejące
istniejące
istniejące
ściana żelbetowa
brak

Studium: Projekt techniczny Branża:  Sanitarne
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Rozbudowa i przebudowa hali udojowej (z poczekalnią) i części garażu na maszyny rolnicze,
przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącej hali udojowej na pomieszczenia gospodarcze,
przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części garażu na halę udojową, budowa zbiornika na
gnojowicę, budowa zbiornika na wody popłuczne oraz budowa zbiornika na mleko wraz z wiatą nad
agregatami
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Kanalizacja sanitarna bytowa PCV SN8 ML
Pion kanalizacji sanitarnej wyprowadzić ponad dach
Kanalizacja technologiczna popłuczyn PCV SN8 ML
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