tymczasowa $cianka o konstrukcji stalowej

z wypetnieniem z blachy stalowej do czasu

wzniesienia nowej sciany murowanej

Istniejgca $ciana murowana przeznaczona
do rozbidrki (brak fundamentéw)
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Instalacje do mycia i zasilania

instalacji i zamontowac zawory
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LEGENDA
- PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY ODZYSKANEJ DO MYCIA
- PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY ZASILENIA POIDEL
- PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY DO SCHtADZANIA MLEKA Z RUR OCYNKOWANYCH
- PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY OGRZANA PRZEZ PROCES SCHtADZANIA MELKA
- PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY ZIMNEJ
- PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY CIEPLE] PP STABIGLASS

——— - PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY CIEPLE] (CYRKULACJA) PP STABIGLASS

—_ —_ - PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY UZUPEENIAJACE) MAGAZYN WODY

Zcz twe - ZAWOR CZERPALNY 3/4

ZB1000 - PROJEKTOWANY ZASOBNIK C.W.U O POJ DO 1000L.
- PROJEKTOWANE ZAWORY KULOWE

SYR2 - ZAWOR BEZPIECZENSTWA SYR 2115 DN15 6BAR

NP - NACZYNIE PRZEPONOWE WODY UZYTKOWEJ TYPU DD33

PE - PRZEPLYWOWY ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ WODY DO POIDEL

Y25 - ZAWORY ZWROTNE

ZR.CIS - ZAWOR REDUKCJI CISNIENIA NASTAWA MAX 2 BARY

LFP WRE 1 - POMPA TYPU LFP 32/40-5 PODSTAWOWA

LFP WRE 2 - POMPA TYPU LFP 32/40-5 REZERWOWA

w - ISTNIEJACY ZESTAW WODOMIERZOWY

Pew - POMPA CYRKULACYJNA NP LFP PCOW25/40

——
WYKAZ POMIESZCZEN RODZAJ POSADZKI [ POW.w m2 WYKONCZENIE SCIAN

Poczekalnia

Pos.betonowa

231,64 m | $ciana Zzelbetowa

Hala udojowa

Pos.betonowa/zywica

261,26 m' | ptytki kwasoodporne+fuga epoksydowa+wyoblenie z zywicy

Kantor pracownika hali udojowej

Pos.betonowa

6,28 m | $ciana otynkowana

Zlewnia mleka

Pos.betonowa

13,35 m’ | $ciana otynkowana

Maszynownia

Pos.betonowa

19,37 m’ | éciana otynkowana

Pomieszczenie magazynowe

Pos.betonowa

13,88 m [ $ciana otynkowana

Komunikacja

Ptytka ceramiczna (R10)

9,55 m' | plytki ceramiczne

Szatnia odziezy roboczej

Ptytka ceramiczna (R9)

7,34 m | $ciana otynkowana+malowanie+cokolik z ptytki ceramicznej

O|oIN[O U™ |WIN]|—

Umywalnia

Ptytka ceramiczna (R10)

8,21 m | plytki ceramiczne

Szatnia odziezy domowej

Ptytka ceramiczna (R9)

7,31 m [ $ciana otynkowana+malowanie+cokolik z ptytki ceramicznej

Wiatrotap

Istn.pos.betonowa

10,51 m [istniejace

Komunikacja

Istn.pos.betonowa

16,57 m |istniejgce, zamurowane otwory wykonczy¢ ptytkg ceramiczng

Pomieszczenie techniczne

Istn.pos.betonowa

28,05 m |istniejgce

Magazyn oleju opatowego

Istn.pos.betonowa

6,03 m |istniejace

Pomieszczenie techniczne

Istn.pos.betonowa

9,48 m' |istniejace

WC pracownikéw

Ptytka ceramiczna (R10)

7,83 m | ptytki ceramiczne

Jadalnia typu |

Istn.pos.betonowa

8,94 m' | sciana otynkowana+malowanie+fartuch z ptytek ceramicznych

Pomieszczenie gospodarcze

Istn.i proj. pos.betonowa

166,75 m_[istniejace

Pomieszczenie gospodarcze

Istn.i proj.pos.betonowa

63,64 m |istniejace

Izolatka

Istn.pos.betonowa

327,09 m' |istniejace

Wiata przepedowa 1

Pos.betonowa

37,36 m | $ciana zelbetowa

Wiata przepedowa 2

Pos.betonowa

11,25 mi_[brak

RAZEM:

NIERUCHOMOSCI AZYMUT
Koteczko & Wectas
63 - 900 Rawicz; ul. Pitsudskiego nr 5
tel./fax(65) 545 - 32 - 36

1271,69 m
Rysunek nr 1 Arkusz
Rozbudowa i przebudowa hali udojowej (z poczekalnig) i czesci garazu na maszyny rolnicze,
przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcej hali udojowej na pomieszczenia gospodarcze
OBl EKT przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci garazu na halg udojowa, budowa zbiornika na
gnojowice, budowa zbiornika na wody poptuczne oraz budowa zbiornika na mleko wraz z wiatg nad
agregatami
RYSUNEK RZUT PRZYZIEMIA -INST. WODY Skala: 1:100

ADRES BUDOWY

Zakrzewo; dziatka nr 357/1

Data: 15.01.2024r
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