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D. PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

OBIEKT : 1. Rozbudowa i przebudowa hali udojowej (z poczekalnia)

i czesci garazu na maszyny rolnicze ( kat.ll )

2. Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcej hali
udojowej na pomieszczenia gospodarcze ( kat.ll )

3. Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci garazu
na hale udojowg ( kat.ll )

4. Budowa zbiornika na gnojowice ( kat.VIil )

5. Budowa zbiornika na wody poptuczne ( kat.VIIl )

6. Budowa zbiornika na mleko
wraz z wiatg nad agregatami ( kat.VIIl )

ADRES : Zakrzewo, 63-910 Miejska Gorka
- dziatka: 357/1
- obreb: 0015 Zakrzewo
- jednostka ewid.: 302203_5 Gmina Miejska Gérka

INWESTOR: Hodowla Zarodowa Zwierzat
»Zotednica” Sp. z o.0.
Zotednica nr 41
63-900 Rawicz

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektant: mgr inZ. Dominik Zakrzewski

Upr. nr WKP/0210/POOE/16

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Sprawdzajacy: mgr inz. Mariusz Kubiak

Upr. nr WKP/0307/PWOE/04

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Rawicz, 2024-01-15 -D.1- egz.4/4
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IV Dokumenty formalno-prawne

Lp. Nazwa dokumentu
Uprawnienia projektanta branzy elektrycznej nr ewid. WKP/0210/POOE/16
2. Zaswiadczenie projektanta branzy elektrycznej o przynaleznosci do okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa nr ewid. WKP/IE/0277/16 wazne do dnia 31.08.2024 .

Uprawnienia sprawdzajgcego branzy elektrycznej nr ewid. WKP/0307/PWOE/04

Zaswiadczenie sprawdzajgcego b. elektrycznej o przynaleznosci do okregowej I1zby
Inzynieréw Budownictwa nr ewid. WKP/IE/0097/05 wazne do dnia 29.02.2024 r.




WIELKOPOLESR A
CEREGOWA
IZBA
[MZYHIEROW
BUDOWHICTW A

ORREGOW A KOMISIA KWALIFIKACYINA
svpn akt WOTR-OKK-EF-0054-2022 006 Poznan, dnia 21 ceerwea 2006 1.

DECYZJA

Ma podsinwie art. 24 wst. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnks 2000 1. o samorzndach mmwadawych architekiow
oraz imdyniendw hudownictwn {lekst jednodity: De U 2 2004 r. poz 19460 i art. 12 ast. | pkt |, art, 12 ust. 2, 34
orax ust. 4¢ pht 1 oz art, 13 ust 1, 2 omz ust. 4, ort 14 wst. 1 phe 4o wstewy 2 dnia 7 lipea 1994 r. Prowa
budcwlane (lekst jednolity: Dz U, 2 2006 1. poz. 2901 omaz § 14 ust 5 roeporzgdeenia Mimisira Infrastrukiury
i Razwoju z dnia 11 wreednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicamych w budowmictwie { D UL
2014 r. poz. 1278) po ustaleniw, e sostaly spelnione waranki w zakresie prygotowania zawodowego orae pa
2hoieniu egzaminu nn uprawnienia bedowlane  winikiem pozytywnym ’

decyzjy Olrggowe] Komisji Kwalifikacyjocj WOIIE
ofrEyme

Pan
Dominik Zakrzewski

magister ingymier
kigrunek: Elcktrotechnika
urodzony dria 09 paddziernika 1980 ¢ w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0210/POOE/16

do projektowania bez ogranicren
w specjalnodci instalacyjnej w rakresie sieci, instalacji | urrgdzed
elektryeznveh i elektroenergetyeznyech

UZASADNIENIE
W ewigzku 2 uweglednieniem w calosci dania stromy, na podstawie art, 107 § 4 K.pa. odstgpaje sig
il wzasanbnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnich budowlonyeh waknzane o odwreoese deeyaji.

Poucaenic
1. Pesdstawsy do wykorywanis samodzielnvch funkoji sechmicenych w budowsichwic Slimowi wiis &0 cestralnego rejesina
CHiwmepn brapekiors Madzorn Budowlanegn amz whis na listg cxlonkdw whaiciwej izhy ssmorzydu s od owego,
2. 0d ninigjsoej decysii sluby odwolanie do Krapowe] Komisji Kwalifikacyjej Palskigj lzhy Indynioniw
Beadownictwa w Warszawie, a podrednictwem Wielkopolikis) (kregovwe] Izhy Incyniendw Budownictwa w Poznanig
w temmingz 14 dni od dety jej dorpezenia.

Preewodniczicy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

? r.,-n-a-Lx.j_
priof, dr hiah. ine. Wieslaw Buczkowski




Ma podstawie art.12 wst.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Dominik Zakreewski

jest wpowadniony w o specjalnedci instalacyinej wo zakresie sieci, instalacii 1 urzadeen

elekiryeznyeh i elekiroenergetyvernyeh do:

- projekiowania, spravadzania projekidw budowlanych w specjalnosc objete) niniejsoymi
uprawnieniami i sprawowania nadzor autorskiego,

= sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Fgodnie =z § 14 wst, 3 rozporEpdzenia Ministra Infrastrukiury 1 Rozwoju 2 dnia
Il wrzesnia 2014 r. w sprawie samodezielnych funkej technicznych w budownictwie,
ninigjsze uprawnienia uprawniajg do projektowania obicktu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje @ wregdzenia clekfryeene | elektvoenergetyerne, w tym kolejowse, trolejbusowe
i tramwajowe sicci trakevine, sieci trakcyjne metra, wreaz 2 instalacjami 1 urrgdeeniami
techniczmymi zasilania, w Tym kolejowe], trolejbusowe) 1 tramwajowe) siect rakoyjne], siec
irakeyjnej metra oraz elekiryeznego opreewania rozjazdaw.

My podstwwie § 10 rozporzjdzenia  Ministra  Infrastruktory i Rogwoju 2 dnia
11 wrzesnin 2004 r. sprawic samodziclnych funkeji technicenych w  budowniciwie,
uprawnienia budowlane do  projekiowania w  odpowiednie]  specjalnodel  uprawniagg
do sporzadzania projekiv zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnogen.

ki oroekajgey
Okrggowe] Komisji Kwalifikacymej

Czbonek Komisil — dr ine Andree| Barceynski:

Crionek Komis]l - dr Inz Dankz] I'-‘ﬂ'iﬂll:kl:........ﬂ\.{l..i-.‘:‘:._j.'. -..1!..... el i

CHrEymnga:

1. Pan Dominik Zakraewski
H3-930 Jutrosin, ul, Kwiatowa 4

2.0krggowa Rada [zhy

3.Gldway Inspekior Nadzoru
Budowlunepo

4.a/a



@ POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WZN-Z9E-X13 *

Pan Dominik Zakrzewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0277/16

adres zamieszkania ul. Kwiatowa 4, 63-930 Jutrosin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-16 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

WOIIB-OKK-EPW-7131/32-216/2004 Poznan, dnia 08 grudnia 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow.,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art.13 ust.1 pkt 112, art.
14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207
poz. 2016 z poin. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8
poz. 38, z p6zn. zm.)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pan
Mariusz Kubiak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 11 sierpnia 1975 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0307/PWOE/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegolowy zakres uprawniert jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnien budowlanych z dnia 19 sierpnia 2004 r.,
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg
Nr 19/0KK/04 z dnia 08 grudnia 2004 r. stwierdzita, ze Pan Mariusz Kubiak posiada wymagane
prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w
specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnicnia budowlane.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru

Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na list¢ czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzymerow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu

w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy i

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanski\ \./.........qoooeoeercnnncns
Cztonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz: _J........[.
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: . ) V.4 (L L2 (0




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mariusz Kubiak jest
upowazniony w specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.5 ustawy
bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli catos¢
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.

PRZEVIODMISZATY

Okre s Keivy) e

. !
Wiglkopsiskivy Ocigg.v8} ey indy rin Guusw bl
g VA P R PR
\ mgrinz. Jan Lemariski

Otrzymuja;
1.Pan Mariusz Kubiak
ul. Waty Kosciuszki 11 d
63-900 Rawicz
2.0krggowa Rada Izby
3.Gloéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala




POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3J7-T4C-BV5 *

Pan Mariusz Kubiak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0097/05

adres zamieszkania ul. Krélowej Jadwigi 13a/11, 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-27 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v



\/ Opis techniczny

1 Podstawa opracowania.

e Zlecenie Inwestora,

o Podktady geodezyjne,

e Wizja lokalna,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

¢ Obowigzujgce przepisy i normy dla instalacji elektrycznych,

2 Celi zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny na podstawie, ktérego mozna rozpoczgé
prace budowlane oraz na podstawie, ktérego mozna wykona¢ kosztorys instalaciji
elektrycznych. Inwestycja zlokalizowana w Zakrzewie, dz. nr 357/1, obreb 0015 Zakrzewo,
jednostka ewidencyjna 302230_5 Gmina Miejska Gorka.

Zakres opracowania:
¢ Instalacje elektryczne wewnetrzne,
o Zewnetrzne i wewnetrzne linie zasilajgce,
o Projektowane rozdzielnice elektryczne,
¢ Instalacje punktéw zasilania i gniazd wtykowych,
¢ Instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego,
¢ Instalacja odgromowa i uziemiajaca,
e Zasilanie urzadzen branzowych.

3 Zasilanie

Obiekt posiada zasilnie z pobliskiej stacji transformatorowej. Zasilanie jest
doprowadzone do ztgcza kablowego, ktére jest zlokalizowane na elewacji obiektu. Do
zasilania projektowanej rozbudowy nalezy wykorzysta istniejgcy kabel zasilajgcy pod
warunkiem, ze kabel po latach eksploatacji spetnienia dopuszczalne warto$ci techniczne.

W przypadku, kiedy kabel nie spetnia ww. warunku, kabel nalezy wymieni¢ w catosci na
nowy. Istniejgce ztgcza kablowe nalezy pozostawic. Tuz obok istniejgcego ztgcza kablowego
zaprojektowano nowe zigcze z roztgcznikiem, ktory bedzie petnit funkcje przeciwpozarowego
wytgcznika pradu. Z jednego z odptywow nowego ztgcza nalezy zasili¢ projektowang
rozdzielnice elektryczng oraz doprowadzi¢ zasilanie do istniejgcego ztgcza w celu
zachowania ciggtosci zasilania urzadzen.

Nalezy pamietac, aby wykonaé przepusty kablowe w fawie fundamentowej, tak aby nie
uszkodzi¢ kabli przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu z obiektu. Uktad sieci do RE nN to TN-
C. W rozdzielnicy nalezy wykonac¢ potgczenie z uziemieniem i dokona¢ podziatu przewodu
PEN na PE oraz N (przejscie na uktad sieci TN-C-S). W zigczu kablowym cze$ciowy podziat
sieci. Wyjscie zasilania w kierunku RE oraz istniejgcego ztgcza kablowego w uktadzie TN-C.
Zasilanie urzadzen odbiorczych w uktadzie TN-S. Przewidywana moc zapotrzebowana
projektowanej przebudowy to ok. 71 kW i pokryta zostanie z rezerwy mocy jaka byta
doprowadzona do obiektu.

-10 -



4 Pomiar enerqii

Projekt nie wprowadza zmian w zakresie opomiarowania.

5 Rozprowadzenie enerqii

5.1Instalacje zewnetrzne

Przy ukfadaniu kabla w ziemi zwrdci¢ uwage na nastepujgce elementy:

o Kabel uktadaé na gtebokosci 0,7m,

e Przy istniejgcych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowaé normatywne odlegtosci oraz
stosowac rury ochronne,

o W celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo
ok. 3% dtugosci wykopu),

o Kabel utozy¢ na 10cm warstwie piasku a nastepnie przykry¢ 10cm warstwg piachu i 15cm
warstwg rodzimego gruntu oraz utozy¢ folie o szerokosci 20cm dla kabli nN folia w kolorze
niebieskim, folia powinna sie znajdowa¢ nad utozonym kablem na wysokosci nie
mniejszej niz 25cm i nie wiekszej niz 35¢cm.

¢ Promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej srednicy kabla,

e Temperatura kabla w czasie uktadania zgodna z zaleceniami producenta,

¢ Na poczatku i koncu trasy kabla zostawi¢ zapas kabla do poditgczenia,

¢ Linie kablowg wytyczyc¢ i zinwentaryzowaé (przed zasypaniem) geodezyjnie,

¢ Prace prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 i PN-76/E-05125.

5.2 Trasy kabli i przewodoéw

Trasy kablowe mocowaé przy uzyciu wspornikdw i wieszakédw opartych o rozwigzania
systemowe. Przed montazem koryt sprawdzi¢ na budowie trasy (wysokosci) w celu
unikniecia kolizji z instalacjami innych branz. Wszystkie przejscia tras przez przegrody
pozarowe zabezpieczy¢ masg uszczelniajgcg np. Hilti lub Promat o klasie odpornosci
ogniowej réwnej klasie $ciany (przegrody). Podpory i zawiesia tras wykonywaé¢ w
odlegtosciach przystosowanych do obcigzenia trasy jednak nie wiekszych niz 2 metry.
Miejsce wprowadzenia kabli energetycznych uszczelni¢ przed wnikaniem wody - przepusty
wodoszczelne.

5.3 Rozdzielnice

Przewiduje sie wykonanie projektowanej rozdzielnicy elektrycznej nN 0,4 kV, rozdzielnica
natynkowa o stopniu ochrony min. IP3X.
Obudowe rozdzielnicy wyposazy¢ w drzwi oraz przewidzie¢ 30% rezerwy miejsca.

5.4 Instalacje elektryczne wewnetrzne

Instalacje elektryczne wewnatrz rozprowadzi¢ po trasach kablowych przy wykorzystaniu
koryt. W pomieszczeniach nietynkowanych instalacje prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych
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mocujac do konstrukcji budynku. W pomieszczeniach tynkowanych instalacje nalezy
prowadzi¢ podtynkowo. Stosowal osprzet o stopniu min. IP20. W pomieszczeniach
inwentarzowych, technicznych i sanitariatach IP44. Przewody o izolacji 750V. Kable
i przewody nalezy uktadaé w sposéb zapewniajgcy ich wytrzymatos¢ na przewidywane

uszkodzenia mechaniczne w miejscu ich zainstalowania.

6 Wentylacja.

Wentylatory zasili¢ zgodnie z projektem branzy sanitarnej. Przy wiekszych jednostkach
(nie wentylatory kanatowe) umiesci¢ wytgczniki serwisowe. Sterowanie wentylatorami wedtug
wytycznych branzowych. Centrale wentylacyjng zasili¢ zgodnie z rzutem instalacji punktow
zasilajgcych.

7 Oswietlenie

W obiekcie wykonane bedg nastepujgce rodzaje oswietlenia:
e Podstawowe
e Awaryjne,
o Zewnetrzne.

7.1 0swietlenie podstawowe

Natezenia oswietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen sg dostosowane do wymagan PN-
EN 12464-1; PN-EN 1838, stosownych przepisow oraz wytycznych Inwestora i wynoszg

e Pomieszczenia technologiczne 200 Ix
e Pomieszczenia magazynowe 100 Ix
e Pom. sanitarne 200 Ix
e Pom. techniczne 200 Ix
e Komunikacja 100 Ix

Oswietlenie  projektowanej chlewni realizowane bedzie przy pomocy opraw
przemystowych FIBRA wyposazonych zrodta LED o mocy 24W, 40W o stopniu szczelnosci
IP65 oraz naswietlaczy ze zrodtami LED dookota budynku. Oprawy mocowane do konstrukcji
budynku. Wysoko$¢ zawieszania opraw opisana na rysunku. Zatgczanie opraw poprzez
tradycyjne tgczniki oraz czujki ruchu. Jezeli dojdzie do zmiany konfiguracji opraw nalezy
zabra¢ pod uwage prady rozruchowe opraw, ktére mogg spowodowacé uszkodzenie
tacznikbw. Takie przypadki nalezy rozwigzywaC przez podzielenie obwodéw zasilnia na

mniejsze ilosci opraw na obwodzie.

7.2 Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie ewakuacyjne tworzg wydzielone oprawy rozmieszczone na obiekcie oraz
oprawy kierunkowe jednofunkcyjne nad wyjsciami i na drogach komunikacyjnych,
wyposazone w znaki bezpieczenstwa (piktogramy). Oprawy wyposazone sg w indywidualne
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moduly zasilania awaryjnego oraz zrédta LED. Zasilanie opraw AW z tych samych obwodow
zasilania, ktoére zasilajg oprawy podstawowe. Zanik napiecia na obwodzie o$wietlenia
awaryjnego spowoduje zadziatanie opraw awaryjnych. Awaryjny czas swiecenia wynosi
minimum 1 godz. Oprawy oznaczy¢ czerwong kropkg o $rednicy min. 3cm.

Oswietlenie ewakuacyjne ma za zadanie oswietli¢ wyjscia i drogi komunikacyjne w razie
zaniku napiecia. Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdiuz $rodkowej linii drogi
ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi obejmujgcym
nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej
0,5 Ix.

Lokalizacje opraw oswietlenia ewakuacyjnego oraz rodzaj piktograméw potwierdzi¢ na
etapie tworzenia instrukcji bezpieczenstwa pozarowego obiektu przed zamontowaniem
opraw.

Do obowigzkéw administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw oswietlenia
ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testow i badan zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Przed zaméwieniem i wykonaniem instalacji os$wietlenia awaryjnego
(ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie s$wiadectwa dopuszczenia CNBOP
opraw zgodnie z wymaganiami prawa.

7.30swietlenie zewnetrzne

W zakresie oswietlenia zewnetrznego przewiduje sie wykorzystanie naswietlaczy ze

zrodtem LED przytwierdzonych do elewacji obiektu.

8 Instalacja uziemien i potgczen wyréwnawczych

e Uziom wykona¢ przy uzyciu iglic oraz jako fundamentowy przy pomocy ptaskownika
FeZn 30x4 uktadanym na dnie tawy fundamentowej w taki sposob, aby z kazdej strony
tasma przykryta byta 5-cio cm warstwg betonu.

o Wykorzystanie sztucznego uziomu fundamentowego bedzie mozliwe pod warunkiem
dokonania odbioru przez inspektora nadzoru przed zalaniem betonem tfawy
fundamentowej oraz odnotowanie sposobu wykonania uziomu w dzienniku budowy. Nie
wykonanie powyzszych czynnosci_powoduje konieczno$é budowy uziomu

otokowego.
e Zaleca sie wykonanie uziemienia o warto$ci mniejszej od 10Q.

o Wykona¢ wypust uziemiajgcy dla rozdzielnicy elektrycznej nN 0,4kV, rozdzielnicy
teletechnicznej i instalacji wodno - kanalizacyjnych. Rury tgczyé co 20m z instalacjg
potgczen wyrownawczych poprzez metalowe obejmy i zaciski srubowe.

e Diugosci wypustéw od uziemienia i potgczen wyrdéwnawczych wykonaé z zapasami,
umozliwiajgcymi podtgczenie do urzagdzen tego wymagajgcych.
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¢ Dla wyréwnania potencjatdéw nalezy uziemié¢ zbrojenie posadzki w pomieszczeniach, w
ktérych bedg przebywaé zwierzeta. Potgczeniami wyrdwnawczymi nalezy objgé
wszystkie metalowe czesci zagrod jak rowniez technologii.

o Wykorzystanie istniejacego uziemienia po wykonaniu pomiaréw rezystancji uziemienia. W
przypadku nie uzyskania wymaganej warto$ci rezystancji nalezy wykona¢ miejscowe uziemienia
stosujac szpile uziemiajace.

9 Ochrona odgromowa

Ochrona odgromowa obiektu zrealizowana bedzie za pomocg zwoddw poziomych niskich
w postaci drutu stalowego ocynkowanego FeZn @8mm utozonego na podstawkach
(podstawki betonowe w rozstawie max. co 1,5 m) oraz mocowany za pomocg systemowych
uchwytow do obrobki blaszanej po obwodzie budynku. Dodatkowo wykorzysta¢ maszty i
iglice odgromowe w przypadku pojawienia sie urzgdzen na dachu. Zwody poziome na dachu
potgczy¢ z uziemieniem poprzez przewody odprowadzajgce. Zwody potgczy¢ metalicznie z
wszelkimi metalowymi elementami montowanymi na dachu (rynny, kominy wentylacyjne,
poszycie szczytu, itp.). Przewody odprowadzajgce potgczy¢ metalicznie ze zwodami niskimi
na dachu oraz z instalacjg uziemienia. Dla ochrony urzgdzen elektrycznych na dachu tj.
wentylatory itp. przewiduje sie montaz iglic odgromowych. Iglice montowa¢ na podstawkach
betonowych. Iglice nalezy potgczy¢ ze zwodami poziomymi. Nalezy zachowaé minimalne,
dopuszczalne odstepy izolacyjne. Wypusty zasilajgce urzgdzenia na dachu powinny byé
zabezpieczone przed wnikaniem do wewnagtrz budynku wody oraz gazu. Wszystkie elementy
skrecone (np. ztgcza odgromowe) zabezpieczy¢ przed korozjg. Wszystkie elementy instalacji
piorunochronnej powinny spetnia¢ wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN 62561
.Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPSC)”. Po wykonaniu instalacji odgromowe;j
wykonac¢ metryke urzadzenia piorunochronnego. Instalacje wykonac zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 62305.
Dla ochrony odgromowej beczki GEA (silos mleczny) przewiduje sie iglice odgromowg w
celu przechwycenia bezposredniego wytadowania. Iglice nalezy potgczy¢ z konstrukcjg i
wykorzysta¢ konstrukcje jako przewdd odprowadzajgcy (przy spetnieniu ponizszych
warunkéw) Wykorzystanie blachy pokrycia dachu mozliwe jest przy spetnieniu nastepujgcych
warunkow:
e zapewniona jest trwala ciggtos¢ elektryczna pokrycia dachu z przewodami
odprowadzajgcymi i konstrukcjg obiektu,
e warstwa metalowa ma grubos$¢ nie mniejszg niz warto$¢ t (wg normy PN-EN 62305-3
tablica 3) jezeli
e dopuszczalne jest jej przebicie lub zapalenie jakichkolwiek materiatéw fatwopalnych
pod spodem,
e warstwa metalowa ma grubo$c¢ nie mniejszg niz wartosc t' (wg normy PN-EN 62305-3

tablica 3) jezeli jest konieczne przeciwdziatanie przedziurawieniu tej warstwy lub
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wystgpieniu problemow zwigzanych z punktowym jej przegrzaniem, nie jest ona
pokryta materiatem izolacyjnym.
Jesli powyzsze warunki nie mogg by¢ spetnione, zwody poziome nalezy wykonac przy
uzyciu drutu stalowo ocynkowanego FeZn @ 8mm uktadany na podstawkach
podtrzymujgcych (podstawki w rozstawie max 1,5m). Zwody nalezy potgczy¢ metalicznie z
przewodami odprowadzajgcymi i wszystkimi metalowymi elementami na dachu (rynne,
metalowe opierzenia, metalowe kominy wentylacji grawitacyjnej itp.).

10 Ochrona przeciwpozarowa

10.1 Gtéwny wytacznik pozarowy pradu

Whytgczenie obiektu spod napiecia odbywato sie do tej pory poprzez roztgcznik
kompaktowy 160A. W zwigzku z przebudowg zaprojektowano rowniez roztgcznik mocy 250A
jako wytgcznik p.poz. Jest to urzadzenie uruchamiajgce, wykonujgce oraz sygnalizujgce.
Whytgczenie obiektu odbywa sie poprzez przestawienie rgczkg na elewacji rozdzielnicy z
pozycji 1 na 0. Raczka sterujgca wytgcznikiem za szybkg, po zbiciu, ktérej bedzie mozna
swobodnie wylgczy¢ obiekt.

Nad przyciskiem umiesci¢ oznaczenie ,Przeciwpozarowy wytgcznik pradu”.

10.2 Strefy pozarowe i wejscia kabli do budynku

Wszystkie przejécia przewodow i kabli przez przegrody pozarowe zabezpieczy¢ masg
uszczelniajacg np. Hilti lub Promat o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie Sciany
(przegrody).

Wszystkie otwory stuzgce do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢ w sposob
uniemozliwiajgcy przenikanie gazu (wody) do wnetrza budynku.

11 Ochrona przeciwprzepieciowa

W projektowanej rozdzielnicy przewiduje sie montaz ogranicznikdw przepieé. Ograniczniki
majg za zadanie ochrone urzadzen przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami
atmosferycznymi jak réwniez przepieciami tgczeniowymi i zwarciowymi. Dla urzadzen

elektronicznych nalezy stosowac ograniczniki klasy Il bezposrednio przy urzgdzeniach.

12 Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ nN 0,4 kV pracuje z uziemionym punktem neutralnym w uktadzie TN-C-S. Instalacje
elektryczne zaprojektowane zostaty w ukfadzie TN-S (L1, L2, L3, N, PE) - oddzielny przewdd
ochronny i neutralny. Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez
odpowiedni stopien IP (IP2X). Ochrona przy uszkodzeniu przed dotykiem posrednim
zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego wylgczenia zasilania
wytgcznikami réznicowo-prgdowymi o pradzie réznicowym 30mA, 300mA oraz wytgcznikami
i wktadkami bezpiecznikowymi w czasie t=5s w obwodach rozdzielczych, w czasie t=5s w
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obwodach gniazd odbiorczych o pradzie znamionowym wiekszym lub réwnym 63A, w czasie

t=0,4s w obwodach gniazd odbiorczych o prgdzie znamionowym nieprzekraczajagcym 63A,

czasie t=5s w obwodach odbiornikdw zainstalowanych na state o pradzie znamionowym

wiekszym lub rownym 32A, w czasie t=0,4s w obwodach odbiorczych zabezpieczonych

ponizej 32A oraz w czasie t=0,2s w obwodach odbiorczych zabezpieczonych ponizej 32A dla

odbiornikow jednofazowych (wg PN-HD 60364-4-41).

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:

o wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE,

e wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemi¢,

e przewdd neutralny N traktowaé jako izolowany tak jak przewody fazowe,

e miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic.

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ pomiarami.

12.1 Obliczenia natezenia os$wietlenia

Obliczenia wykonano przy pomocy programu komputerowego Dialux z wykorzystaniem
opraw firmy PXF Lighting. Obliczenia dostepne w biurze projektowym.

13 Uwagi kohcowe

- Wykonac¢ pomiary kontrolne instalacji, uziemien, natezenia oswietlenia, rezystancji
izolacji, impedancji petli zwarcia itd., itp..

- Prace wykonac¢ zgodnie z projektem i rozporzgdzeniem ministra infrastruktury, (Dz.
U. z 2002r Nr 75 poz 690) , w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” i PN/E/IEC

- Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

- Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ koordynacje z wykonawcami
oraz podwykonawcami pozostatych branz w celu usprawnienia prac montazowych,

Projektant:
Dominik Zakrzewski
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Spis rysunkow:

Nrrys. |Nazwa rysunku Skala

E-PZT |Zagospodarowanie terenu - instalacje elektryczne 1:500
E1 Rzut przyziemia - instalacja oswietlenia 1:100

Rzut przyziemia - instalacje punktéw zasilania, gniazd wtykowych oraz

E2 instalacji teletechnicznych 1:100
E3 Rzut fundamentow - instalacja uziemienia i potgczen wyréwnawczych 1:100
E4 Rzut dachu - instalacja odgromowa 1:100
E5 Schemat ideowy zasilania --
E6 Schemat ideowy instalaciji teletechnicznej --

-17 -



3SIMYP0]D ALY - JIN|OASY OLJYIMS

:adA] Jnojieq

0OF :siun oN

S6VCL # 19p0 S3jes

AveH Sieapeqd :Ag umelq

ASVYNINIMTS

£ :ON WS 8MPp 000-590100-000d
TY:A9Y | :dequnN Suimelg

g J21sewhiieq
:doy sa|es Jo J3jeag

puejod :Anuno)

e2jupa|oz

172 31v06

Lz 1] w00 Ag

13A31 JUZHONOD GIHSINIY
3708Y 3aM7H104:
1IN0 SNILSNG

S131IN0 ONIIONd - A TV.13a

S1311N0 ONIIONA - .Z 1I¥13d

woo Ie)sewAiep@ubisep jlewg
VCLIELL 99 €GE+ 1L
W09 19)SeWAlep MMM
SOUBIRALIP Blfp TOUPHENF

!
EENISVINAYIVGE

v BILIOIGZ 0Z Z810 omolopn 1By Z
ouzonidod Apom eu YIwoiGZ

sonp 302
23293 1236 fue wore 03 10np 10 3569
16 204 24 03 (4110 bevie.p Seang

100p Buio> SugRp pue
s23en waraid 03 j01p 1310 paoed 2q

e 236 3uanaud o3 putosd Frode
WUOS| 403 NP €147 jo SIPIG
e ul se paeoo] 100 (4120

T4V S19NA ANV SLINANOD 3HL 4O SNOILLISOd FHL (
S410N ONILONA

Dane od producenta technolog

pauLuO a.€ SBuIMEIp U3 [aUn
25ua W02 10UUE) Jnojied Jo UORINPOI

-10N

0 NI T =2dojs %5z

£9'99 NI T = 2dofs %I~

‘puess mod pue doy U1 410q 1€ 1901103 die
suawainseaw 1sod oL ey Yoy 2|qnog-
“wn|d pue |eo11aA a.e 3s0d ||e ainsu3-
“Japiing

Aq pajjeisu pue pauonisod aq 03 Aiep pue
woos ysem “nojied uy sayng pue ageureig-
*ae2s 10U 00~

‘SILON

SUOISSILLO pUE SI0LID
isuodsas ou sidaode Jaisewhireq

Ul 8y
uodsal 3 8q [[eys SUaWRIINba
un 120 pue Suipuog
‘u8isap |eIN1NAS |e “Uone|jeIsul Joy
uaudinba Suesol 10} pasn Huo og hews
sBuImeIp 353y *UOReIado g UONINIISUOD
BUpRP La0g AVJIdE} SIY) U0 YoM
4O SWaISAS Bjes BINSUB 13 JUBWISSASSE XSLI
Krages e 1npuo> o1 Axiqisuodsai inoA 513

Auiep 4noA uj asn oy ssauay
531 10 suejd asauy

weyshs a1 Jo Aauaidiye sy 03 se paijdul 1o
passaidxa ‘sanueLIEM 10 Jo uonejussaidal
ou sayew sasewhiieq 1ok Joj [earwouoss
10 3UB1D144 350W aU} 3G 10U Aews

panidap waishs 3y “waiss Suiyjiw e jo
S|duwexs auo se paysiuiny aJe sue|d asal |

“payye pue

JeauiBua pasasifal Ajjeao] e Aq panoidde
puie paulwexs aq pjnoys suoneayads
uonanisuo Aue

SuuuiBaq 03 Jovig AUy ’
pue ajos 4noA s suoe|nSs pue sadue
‘SpJepuels ‘Sp0d YINS LM BdU 03
“suoiae|nBa) pue SeaULUIpIO ‘Spiepuess
sapod q snoLien 03 19algns

€} pa1on.5U03 pue sue|d 953y

“Jual 3y o Aujigisuodsal
 dioneingos

100 Uy pue 329foud s o3 ojgeayde

JauSisap [edputid e Jo Wuaunuio

1 A U sy, il M_Wm§§&§d§.
VAN W = /
i 1

88001 Nwiorzod po
W00E SKM Op BMOJOqIoZ BUBKS

a1} 3t Jo A
pue ajos ayy si 130id s1y3 03 aqeayjdde

ansNpPXa

suone|ndo) UORINASU) (i 03U
ANVLIHOdNI

€10+ €96 10T

44

/|
%

va

L HONOYHL
JANNYHO WSS

‘6 1ona
1430X3 .A: 11¥130 OL GIHSINIJ 38 OL S19Na TV (8
Q3LVLS ISIMITHLO SSTINN W~ 3G OL S1ONA TV (L
“ININD AG 43NddNG 38 OL ONILONA TV (9
ANNO¥SYIANN 3@ OL ONILONA MY (G
“(JSIM¥IHLO QILVIS SSTINM)
@3N 39 OL ONILONA 230G HLOOWS WWOO | (#
S10Na TV NI 34O¥ MYSQ/THIM HSId IAVTT (€
alaav 3€ Ol aIanN
AYW S43GNMTd ANY SNYIORILOT1T AG GTINOTS
S10NA Y31X3 ANV ATNO INIWJINOI ¥ILSVANIVA
4O NOILYTIVLSNI JHL O TdY NMOHS S10Nd TV (2
“S13ATT OO0 NI

GIONVHD ANY 304 ONIMOTIV'ILIS NO GINIWNILIA

3d @INOHS ONILONA 3HL 4O NOILISOd
10VX3 JHL ANV ‘AINO 3AIND ¥ SY NMOHS

301440 01 1S0d ¥3a334 N0ova - 22 1ona
301440 OL NOILYDO1

WOLY¥14O 1Y XOG NOILONNF WO - 12 1ona
301440 OL NOILYOO1

FOLV¥ILO LV XOA NOILONNF WO¥4 - 02 1onad

1504 1Iv¥ dIMA OL 10NA TVALNID WO¥d - 61 1oNa

1504 TI¥d dWM OL 10NA TV3LNID WO¥d - 81 10ona
(ONISOH) ¥OOT4 L¥OINOD

OL LINN ¥IMOd OO + LIOINOD WO¥L - L1 1oNa

(TYNOIS) YOLY¥4O LV XO= NOILONNF

OL LINN ¥IMOd OO + 1IOJNOD WO¥L - 21 1ona

WIHSYMOLNY OL SdNNd WNNOYA WON -

al OLNY OL 39ar¥d NO VA AWANG - + 1 1oNa

ONILIV¥A OL NOILYDO1

¥OLV334O LV XOd NOILONNI WO¥4 - €1 10na

31¥9 ONINOVE OL NOILY2O01

WOLV¥3JO 1V XOd NOLLONAF WO¥L -2 1 1ona

NOILYOO1 OLYI4O 1V X0 NOLLONNM
0L 39a¥@ NO IvVa AWANG WO¥d - | | 1ona
3oarsg
NO V@ AWNING O1 19Nd v3INID WO¥4 -0 1oNa
301440 OL NOILYOO1
WOLY¥IO 1V XO9 NOLLONNF WO¥d - 6 1oNa
(z Wvi3a
775) TT0SNOD HOLV¥I4O OL NOILYDO1
¥OLY¥IdO LV XO8 NOILONNM WO¥d - @ 1oNad
NOILYOOT1 0LV 3140
1¥ XOG NOILONNF OL 10N T¥3LNIO WO¥d - £ 1ona
3SNOH ¥IMOJ OL 10NA T¥EINID WO¥J - 9 1oNa
3SNOH ¥IMOJ OL 10NA TV¥INID WO¥J - G 1ona

51 1ona NOILYOOT ¥OLINOW OL 1oNa TYHINIO WO¥d - ¥ 10na

2 133HM JARNA OL 10Na TVALNIO WO¥L - € 10Na
1 133HM JARNA OL 1ONA TVHEINIO WO¥A - 2 1Onad
ANV19 OL 1oNa TY¥INID WO¥d - | 19na

STv.iEd ONIoNa

‘ ] e
iz —. Y=
“ONOPIS o1ioZpoibkm H
ZH n V ||
5 )
8
[ -
Q8§ | _—=F
0S¢
==
= 2 —
000% o= 7
&LT0 _—— & Q
—7
ves'o 958001

AT
o

88'001 Nw0jz0d PO

Zwgy's
Z0juyoay wod

(zz6'0 78980

6T

Tws0'sz
auzojuyosy wod

5

53

o3

QA

=35

&5

kol

B

i

oroH Twss's
63701 efoexyunwoy

(2260TER00

\

PLANT ROOM|

W 7601 698001

fazooqos
Aza1zporiezs

eluemAuwn

X

ZwigL
[amowop

fzaizpoiezs

U 2w Lg'0l

dejoyem

DDOODODDNN

- 18 -



SSIMI0]) HUY - 13A[OA3Y OJYIMS

:adAy anojied AdVYNINNZSd

0Ov :sHuN ON

S6YTL H 13pI0 s3les

Aviey Bieiped :Ag umelq

LT ON 3YS
TY:A0Y

8Mp 000-590100-000d
11aquiny Suimelq

g Jeysewhiieq
:day sajes 4o Jajeaq

-19 -

os0L s wioL
puejod :A1unod HOLOW W
ONIMVYHA YNO10D V SISIHL 1IN ‘HOLY10S! g0 05y (32 0£Z T 00T 00T T Y3HLO 3 HIHSYMOLNY
HOLIVINOD WY 0S'€ 0S°E 00¥ £ 0S'T 0S'T T 31V9 ONDIDVE
‘3181S50d SY AINIAT SV GIINVIVE SI 0804 /oY / SN ) ELT €T 0£Z T €0 €0 T Awdds LvaL
QVOT3HL LVHL ONIHNSN3 Y04 I18ISNOASIY S| HOLOVELNOD ONITIVISNI 3HL £ s'e 0sE 0ov € 05T 05T 5 W00 LHOINDD
"SW3LSAS QIdY NO 153443 1NINOJWOD AOLVNIISIA B - E
ISHINAY NV IAVH NVD SIHOIT INIISIHONT NIAMA 1SVYTIVE DINOY 10313 9 SHOLVNOISIA 108NAS 00'6C 05 V0 ooy £ 00'SE 0L Z diNNd NNNJVA
“AINO 3dAL 8T 8T 0ET T [1%4 we T A1ddNS ¥4IMOd
80824 / 024 VWOOE V A8 0319310¥d 38 1SN SINMA 033dS TIBVIVA 'S 0L 3 08 T w0E T z TINN IAWD
“YOLOVHINOD / NVIDIMLOTIIAG @INNddNS :1XALINTE '+ -
“43ISVINAMIV A8 Q311ddNS :1X3L 03Y € Sv'T SV [ € or't oIt T ISNVI1D ¥3LSN1D
21UPa|0Z “IVNOISS3408d GAISIVND ATAVLINS v A8 ot 067 B oor € 0z orT z Sanna NN
1N0 0314Y¥V) 38 ANV NOID3Y ¥NOA NI SNOILYIN93Y ASOLNLYLS / AYLSNANI e e (] o5t 057 oov € 050 050 T | 13Nv4 HIATONIE OVILIINS
ANVAII3Y IHL HLIM ATdINOD LSNIIAI SNOLLYTIVLSNI TVDINLO313 1Y 2
woy kmﬁME?:MU@EU_wm p jrew3y $350d¥Nd olvn V101 SAWY ALINN / SdAIY [ I9VIT0A | 3SYHA | TVIOL M3 | LINN/ MY | ALD NOILdI¥DS3a
VZLLELL 99 £GE+ 101 YNOILVANIS34d34 GNV SNOLLWINITYO ¥3MOd HOA S| ONIMVYA SIHL T o HaMod
W09 IB}SEWAIIED MMM ‘s310N

S1IAI0S WOIH1I313 HIHLO
NV SLHOIT3ANTONI 1ON S300 ININ3HIND3Y 43IMOd

TSP YR MG

Vo v oz

sy mszxy

pauLjuos 318 sBUIMEIp a3 [AuN
25uaWwLIe? 0uUE? nojed JO UonaNpOId

310N

O NI T = 2dojs %5 -

£9799 NI T = 3dofs 96T~

*pue3s mod pue doj 341 yiog Je 1931100 aie
s)uawa.nseaw 1sod ay} Jeyr payd ajgnog-
‘wnjd pue [ea113A 2@ 1s0d |je 3unsu3-
“13pjing

Aq pajjessur pue pauonisod aq o} Aep pue
woos sem “nopied g pue adeueiq-
"2[e3s Jou 0~

v
T e
oa, b 2o o oo,

00 o VN K0S w04

mszxs, awszxs,

‘S310N

v oz
w1 050

“suoisSIWo pue Sio1ie
10y Aypiqsuodsai ou sidesse sarsewhieq ” -
SR

o o xs,

;

——

Buiinp o
0 swayshs a4es 2iNSUB 7 JUBWSSISSE S|
AKioges e 1npuos o} Axyiqisuodsal 1ok i 1f

i,

amrixe
ve
sBumeap asay) uonesado 5y uonoNNSUC o

“ssauisng
5n 1o} ssauatelidoadde ——
0 suejd 353y} U1 patoIdsp
wayshs au 4o Aouapyya au) o se paydul 1o :
passaidxe ‘sanueLIEm 10 Jo U0 e UBsaIdRI
ou saxew JajsewAljeq “NoA Jof [e2|uou023 ST
10 3UBI21442 150W 213 99 30U Aeus

Asep anok

s 2ZH 05 ‘OV ‘A 0Zt - A 08E “ISYHd €
“yas11ose pue ¥NOT¥Vd AYVLOY LINN OF
198ui8Ua pasaisidal Ajjeso) e Aq panoadde f
pue paUIex q pjnoqs suafealsads ANVINYIO ‘HEIND HILSYINAYIVA

pue suojsuaLu
Bujuu132q 03 Joug Ay
pue ajos oA 5| suone|ndas pue seoueuipI0

‘SPIEPUE]S 'S8P0D INS Y )M BIUE
“suone|ndal 32URUIPIO ‘SpIBpURTS

|2 uo1 RIS UGS Aue

._u
341 Jo Aiqisuodsas ansn|xe pue 3105

aup 51 193(0ad 51y 03 3jgeaydde suoneyn:
Aiages pue ey wo)

JuBlp 343 Jo AYiqiSuodsal aasn[oxa

pue 5108 o 3 osloud 3 0 SraEaade 1NOAVT TVOR1LOT1
SuopeINFa UORINISUOD Y dUel|dwo)
LNVLSOdIAI




