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AP sieci WLAN

KAM/W/1, KAM/W/2,
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Szafa wiszaca 19", 600x620x787, 16U
pom. 3 - kantor pracownika hali udojowej
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Monitor CCTV 32"

pom. 3 - kantor pracownika hali udojowej

Monitor 32"

EEN

Panel 2 went. dachowy z termostatem
Switch zarzadzalny 24-Porty, PoE, 10/100/1000 + 4 porty combo
(RJ45/SFP)

Plyta czolowa z prowadnicami kabla 19"/1U
Panel rozdzielczy kat.6, STP, 24xRJ45, 19"/1U

Plyta czolowa z prowadnicami kabla 19"/1U

16—kanatowy ogranicznik przepig¢ sieci LAN Gigabit Ethernet,

PTU—-616R—EXT/PoE Podiqczone kamery zewngtrzne.

Plyta czolowa z prowadnicami kabla 19"/1U

Rejestrator CCTV IP 16 kanatéw

P6tka wysuwana 1U, 19%, gt. 250mm

Zasilacz UPS 1000VA

19" listwa zasilajgca 9—portowa bez wiqcznika

LEGENDA

Kamera IP Bullet 4 Mpx, 1/3", 2.8-12mm, filtr IR, o$wietlacz IR 30m,
obiektyw: Auto-Iris, Moto-Zoom, IP66, IK10, PoE

BOX-1-PTF-51-EXT/PoE - zewnetrzny ogranicznik przepie¢ sieci LAN
:Iil w obudowie zewnetrznej, przeznaczony do ochrony kamery IP w
instalacjach CCTV oraz mostéw radiowych,

UWAGI

o=

10.

11

12.

Instalacje CCTV wykona¢ w technologii IP opartej o kamery, rejestratory sieciowe,
Kamery IP zasili¢ po skretce ze switchy z funkcjg PoE,

Okablowanie do kamer wykona¢ kablem F/UTP kat. 6 w powloce LSOH,

Kable miedziane zakonczy¢ na patchpanelach i gniazdach logicznych wg. standardu
rozszycia T568B.

Punkty dostepowe AP WLAN montowac na $cianach/sufitach, kabel zakoficzy¢
wtyczkg RJ-45 wpietg w AP.

Miejsce montazu punktéw logicznych koordynowac z gniazdami elektrycznymi.
Gniazda logiczne montowa¢ w wspdlnej ramce w zestawy PEL razem z gniazdami
elektrycznymi i TT.

Kamery zewnetrzne, switche zabezpieczy¢ przed przepieciami ogranicznikami
przepiec,

Urzadzenia systemu montowa¢ zgodnie z DTR producenta,

Zasilanie, uziemienie elementow aktywnych CCTV IP, wg. projektu elektrycznego,

. Okablowanie prowadzi¢ w trasach teletechniki wg proj. elektrycznego,
Zachowa¢ minimalng normatywng odlegtos$¢ przy uktadaniu réznych instalacji.

Rysunek nr E6 Arkusz

NIERUCHOMOSCI AZYMUT
Koteczko & Wectas
63 - 900 Rawicz; ul. Pitsudskiego nr 5

tel./ffax(65) 545 - 32 - 36

Rozbudowa i przebudowa hali udojowej (z poczekalnig) i czesci garazu na maszyny rolnicze,
przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcej hali udojowej na pomieszczenia gospodarcze
OB|EKT przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czgsci garazu na hale udojowg, budowa zbiornika na
gnojowice, budowa zbiornika na wody poptuczne oraz budowa zbiornika na mleko wraz z wiatg nad
agregatami

RYSUNEK Schemat ideowy instalacji teletechnicznej Skala:-:-

ADRES BUDOWY Zakrzewo; dziatka nr 357/1 Data: 15.01.2024r

HZZ "Zotednica" Sp. z o.0.
INWESTOR Zotednica 41

63-900 Rawicz

Studium: Projekt techniczny Branza: Elektryczna

Upr.nr WKP/0210/POOE/16

Projektant: mgr |nz D0m|n|k Zakrzewski specjalnosé.sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne

Upr.nr WKP/0307/PWOE/04 % ]\

Sprawdzajacy: | mgr inz. Mariusz Kubiak specjalnoé¢.sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne
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