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3. Trasy wykona¢ korytami perforowanymi ocynkowanymi mocowanymi do
konstrukcji obiektu.
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kabel zasilajacy w rurze ostonowej QRK @50 TH L o R pracy w minusowych temperaturach
v - anemostaty wywiewne L .. ) : K L. 3
o - 23. Lokalizacje opraw o$wietlenia ewakuacyjnego oraz rodzaj piktograméw
<1 @ - wentylatory dachowe potwierdzi¢ na etapie tworzenia instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
obiektu przed zamontowaniem opraw.
24. Wszystkie przejscia zasialania technologii wykonac zgodnie z rysunkami
technologii. Zasilanie urzadzen technologicznych prowadzi¢ w rurach
WYKAZ POMIESZCZEN RODZAJ POSADZKI [ POW.w m2 WYKONCZENIE SCIAN ostonowych.
1 |Poczekalnia Pos.betonowa 231,64 m'_| $ciana zelbetowa e —————————
2 |Hala udojowa Pos.betonowa/zywica 261,26 m' | ptytki kwasoodporne+fuga epoksydowa+wyoblenie z zywicy
3 |Kantor pracownika hali udojowej |Pos.betonowa 6,28 m | $ciana otynkowana
4 |Zlewnia mleka Pos.betonowa 13,35 m’ | $ciana otynkowana
5 [Maszynownia Pos.betonowa 19,37 m’ [ $ciana otynkowana
6 | Pomieszczenie magazynowe Pos.betonowa 13,88 m' | Sciana otynkowana
7 Komunikacja Ptytka ceramiczna (R10) 9,55 m | ptytki ceramiczne
8 Szatnia odziezy roboczej Ptytka ceramiczna (R9) 7,34 m' | $ciana otynkowana+malowanie+cokolik z ptytki ceramicznej
9 Umywalnia Ptytka ceramiczna (R10) 8,21 m |plytki ceramiczne
10 | Szatnia odziezy domowej Ptytka ceramiczna (R9) 7,31 m [ $ciana otynkowana+malowanie+cokolik z plytki ceramicznej
11 | Wiatrotap Istn.pos.betonowa 10,51 m' |istniejgce
12 |Komunikacja Istn.pos.betonowa 16,57 m |istniejgce, zamurowane otwory wykonczy¢ ptytkg ceramiczng
13 | Pomieszczenie techniczne Istn.pos.betonowa 28,05 m |istniejace
14 |Magazyn oleju opatowego Istn.pos.betonowa 6,03 m |istniejace
15 |Pomieszczenie techniczne Istn.pos.betonowa 9,48 m |istniejace
16 | WC pracownikéw Ptytka ceramiczna (R10) 7,83 m | ptytki ceramiczne
17 | Jadalnia typu | Istn.pos.betonowa 8,94 nf $ciana otynkowana+malowanie+fartuch z ptytek ceramicznych
18 _[Pomieszczenie gospodarcze Istn.i proj. pos.betonowa [ 166,75 m' |istniejgce Rysunek nr E2 Arkusz
19 [Pomieszczenie gospodarcze Istn.i proj.pos.betonowa 63,64 m |istniejace Rozbudowa 1 przebudowa hali udojowe] (z poczekalnia) 1 cZe3Cl garazu na maszyny rolnicze,
20 |lzolatka Istn.pos.betonowa 327,09 m |istniejace przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcej hali udojowej na pomieszczenia gospodarcze
21 Wiata przepedowa 1 Pos.betonowa 37,36 m | $ciana zelbetowa "2 OBIEKT prngugowa i zmiana §p0§obu uzytkowania czesci garazu na halg udgjowa, budowa zbiorni_ka na
22 | Wiata przepedowa 2 Pos.betonowa 1125 m | brak - g g;?ét;\ggaibudowa zbiornika na wody poptuczne oraz budowa zbiornika na mleko wraz z wiatg nad
RAckh fereem g % © Rzut przyziemia - instalacje punktéw zasilania
> n % (? RYSUNEK gniazd wtykowych oraz instalacji teletechnicznych Skala: 1:100
1. WYKONAWCA PRZED ZAMOWIENIEM | MONTAZEM STOLARKI WINIEN BEZWZGLEDNIE E % 'g N
. . . 3
SPRAWDZIC WYMIARY W SWIETLE OTWOROW NA l_:’LAC_U BUDOWY. — g %) ' | ADRES BUDOWY Zakrzewo; dziatka nr 357/1 Data: 15.01.2024r
2. Parametry otworu ustali¢ z dostawca stolarki drzwiowe;j. g o w
Wymiary podane na rysunku okreslajg przygotowany otwér pod montaz danej (@] B uq-) " o
stolarki, ktéry docelowo po wykonaniu na budowie moze rézni¢ sie od przyjetego S S 2 HZZ "Zotednica" Sp. z 0.0.
w zestawieniu O N NS INWESTOR Zotednica 41
. . B . . 0SS 63-900 Rawicz
3. Skrzytﬂa drzwi, stanow.lacych droge ewaku?cyjna. nie moga, po ich catkowitym otwarciu, I 03 X
Zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. 8 S & | Studium: Projekt techniczny Branza: Elektryczna
4. Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze x x =
ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci w 8 Qo _ . . . UPF-.nlr Vs\(sKF/(‘)m?/lPQQEHS )
nie mniejszej niz 0,9m. > o? Projektant: mgr inz. Dominik Zakrzewski :f:kctlray:;]e }S;Tectt:gz:efgl:wlcuzr:: zenia
@ Upr.nr WKP/0307/PWOE/04 \ AN
: . v pecjalnosé.sieci, instalar adzenia
. . . Sprawdzajacy: | mgr inz. Mariusz Kubiak s et aymadzer!
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