taczy¢ z metalowymi elementami dachu wyrzutnia dachowa

T &

iglica odgromowa do ochrony zbiornika mleka przed

bezpo$rednim wytadowaniem atmosferycznym
potaczyC z konstrukeja zbiornika. taczy¢ z metalowymi elementami

Konstrukcja zbiornika wykorzystywana jako

naturalny przewdd odprowadzajacy

taczy¢ z metalowymi elementami dachu np. rynna

taczy¢ z metalowymi elementami dachu np. wentylator

taczy¢ z metalowymi elementami dachu np. rynna

iglice odgromowe chronigce wentylatory przed /

[
bezposrednim wytadowaniem atmosferycznym
iglice wyzsze od kominow wentylacyjnych /
wentylatorow o conajmniej 1m.
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— drut FeZn @8 mm - zwody poziome niskie

drut FeZn @8mm - przewod odprowadzajacy

projektowana iglica odgromowa

1. Ochrona odgromowa obiektu zrealizowana bedzie za pomoca zwodéw
poziomych niskich w postaci drutu stalowego ocynkowanego FeZn @8mm

obwodzie budynku. Dodatkowo wykorzysta¢ maszty i iglice odgromowe w
przypadku pojawienia sie urzadzen na dachu.

2. Zwody poziome na dachu potaczy¢ z uziemieniem poprzez przewody
odprowadzajace.

3. Zwody pofaczy¢ metalicznie z wszelkimi metalowymi elementami
montowanymi na dachu (rynny, kominy wentylacyjne, poszycie szczytu, itp.)

4. Przewody odprowadzajgce potaczy¢ metalicznie ze zwodami niskimi na
dachu oraz z instalacjg uziemienia.

5. Dla ochrony urzadzen elekirycznych na dachu tj. wentylatory itp. przewiduje
sie montaz iglic odgromowych. Iglice montowac¢ do konstrukcji dachu. Iglice
nalezy potaczy¢ ze zwodami poziomymi.

6. Nalezy zachowa¢ minimalne, dopuszczalne odstepy izolacyjne.

7. Wypusty zasilajace urzadzenia na dachu powinny by¢ zabezpieczone przed
wnikaniem do wewnatrz budynku wody oraz gazu.

8. Wszystkie elementy skrecone (np. ztacza odgromowe) zabezpieczy¢ przed
korozja,

9. Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny spetnia¢ wymagania
wieloarkuszowej normy PN-EN 62561 ,Elementy urzadzenia
piorunochronnego (LPSC)”.

10. Po wykonaniu instalacji odgromowej wykona¢ metryke urzadzenia
piorunochronnego.

11. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305.

12. Dla ochrony odgromowej beczki GEA (silos mleczny) przewiduje sie iglice
odgromowa w celu przechwycenia bezposredniego wytadowania. Iglice
nalezy pofaczy¢ z konstrukcja i wykorzysta¢ konstrukcje jako przewéd
odprowadzajacy (przy spetnieniu ponizszych warunkow).

13. Wykorzystanie blachy pokrycia dachu mozliwe jest przy speieniu
nastepujacych warunkow:

e zapewniona jest trwata ciggtos¢ elektryczna pokrycia dachu z przewodami
odprowadzajacymi i konstrukcjg obiektu,

o warstwa metalowa ma grubo$¢ nie mniejsza niz warto$¢ t (wg normy
PN-EN 62305-3 tablica 3) jezeli
dopuszczalne jest jej przebicie lub zapalenie jakichkolwiek materiatow
tatwopalnych pod spodem,

o warstwa metalowa ma grubo$¢ nie mniejsza niz warto$¢ t' (wg normy
PN-EN 62305-3 tablica 3) jezeli jest konieczne przeciwdziatanie
przedziurawieniu tej warstwy lub wystapieniu probleméw zwigzanych z

14. Jesli powyzsze warunki nie moga by¢ spetnione, zwody poziome nalezy
podstawkach podtrzymujacych (podstawki w rozstawie max 1,5m). Zwody

nalezy potaczy¢ metalicznie z przewodami odprowadzajacymi i wszystkimi
metalowymi elementami na dachu (rynne, metalowe opierzenia, metalowe

kominy wentylacji grawitacyjne; itp.).
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utozonego na podstawkach (podstawki betonowe w rozstawie max. co 1,5 m)
oraz mocowany za pomoca systemowych uchwytéw do obrobki blaszanej po
punktowym jej przegrzaniem, nie jest ona pokryta materiatem izolacyjnym.
wykona¢ przy uzyciu drutu stalowo ocynkowanego FeZn @ 8mm uktadany na
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Rozbudowa T przebudowa hali udojowej (z poczekalnig) T czesci garazu na maszyny rolnicze,
przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcej hali udojowej na pomieszczenia gospodarcze

OB'EKT przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cze$ci garazu na halg udojowa, budowa zbiornika na
gnojowice, budowa zbiornika na wody poptuczne oraz budowa zbiornika na mleko wraz z wiatg nad
agregatami
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