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IV Dokumenty formalno-prawne 

 

Lp. Nazwa dokumentu 

1. Uprawnienia projektanta branży elektrycznej nr ewid. WKP/0210/POOE/16  

2. Zaświadczenie projektanta branży elektrycznej o przynależności do okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa nr ewid. WKP/IE/0277/16 ważne do dnia 31.08.2024 r. 

3. Uprawnienia sprawdzającego branży elektrycznej nr ewid. WKP/0307/PWOE/04 

4. Zaświadczenie sprawdzającego b. elektrycznej o przynależności do okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa nr ewid. WKP/IE/0097/05 ważne do dnia 29.02.2024 r. 
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V Opis techniczny 
 

1 Podstawa opracowania. 

 Zlecenie Inwestora, 

 Podkłady geodezyjne, 

 Wizja lokalna, 

 Uzgodnienia z Inwestorem, 

 Obowiązujące przepisy i normy dla instalacji elektrycznych, 

2  Cel i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny na podstawie, którego można rozpocząć 

prace budowlane oraz na podstawie, którego można wykonać kosztorys instalacji 

elektrycznych. Inwestycja zlokalizowana w Zakrzewie, dz. nr 357/1, obręb 0015 Zakrzewo, 

jednostka ewidencyjna 302230_5 Gmina Miejska Górka. 

 

Zakres opracowania:  

 Instalacje elektryczne wewnętrzne, 

 Zewnętrzne i wewnętrzne linie zasilające, 

 Projektowane rozdzielnice elektryczne, 

 Instalacje punktów zasilania i gniazd wtykowych, 

 Instalacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego, 

 Instalacja odgromowa i uziemiająca, 

 Zasilanie urządzeń branżowych.  

3 Zasilanie 

 Obiekt posiada zasilnie z pobliskiej stacji transformatorowej. Zasilanie jest 
doprowadzone do złącza kablowego, które jest zlokalizowane na elewacji obiektu. Do 
zasilania projektowanej rozbudowy należy wykorzysta istniejący kabel zasilający pod 
warunkiem, że kabel po latach eksploatacji spełnienia dopuszczalne wartości techniczne. 
W przypadku, kiedy kabel nie spełnia ww. warunku, kabel należy wymienić w całości na 
nowy. Istniejące złącza kablowe należy pozostawić. Tuż obok istniejącego złącza kablowego 
zaprojektowano nowe złącze z rozłącznikiem, który będzie pełnił funkcję przeciwpożarowego 
wyłącznika prądu. Z jednego z odpływów nowego złącza należy zasilić projektowaną 
rozdzielnice elektryczną oraz doprowadzić zasilanie do istniejącego złącza w celu 
zachowania ciągłości zasilania urządzeń. 
Należy pamiętać, aby wykonać przepusty kablowe w ławie fundamentowej, tak aby nie 
uszkodzić kabli przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu z obiektu. Układ sieci do RE nN to TN-
C. W rozdzielnicy należy wykonać połączenie z uziemieniem i dokonać podziału przewodu 
PEN na PE oraz N (przejście na układ sieci TN-C-S). W złączu kablowym częściowy podział 
sieci. Wyjście zasilania w kierunku RE oraz istniejącego złącza kablowego w układzie TN-C. 
Zasilanie urządzeń odbiorczych w układzie TN-S. Przewidywana moc zapotrzebowana 
projektowanej przebudowy to ok. 71 kW i pokryta zostanie z rezerwy mocy jaka była 
doprowadzona do obiektu. 
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4 Pomiar energii 

 Projekt nie wprowadza zmian w zakresie opomiarowania. 

5 Rozprowadzenie energii 

5.1 Instalacje zewnętrzne  

Przy układaniu kabla w ziemi zwrócić uwagę na następujące elementy: 

 Kabel układać na głębokości 0,7m, 

 Przy istniejących skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować normatywne odległości oraz 

stosować rury ochronne, 

 W celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w wykopie faliście (dodatkowo 

ok. 3% długości wykopu), 

 Kabel ułożyć na 10cm warstwie piasku a następnie przykryć 10cm warstwą piachu i 15cm 

warstwą rodzimego gruntu oraz ułożyć folie o szerokości 20cm dla kabli nN folia w kolorze 

niebieskim, folia powinna się znajdować nad ułożonym kablem na wysokości nie 

mniejszej niż 25cm i nie większej niż 35cm. 

 Promień zginania kabla nie może być mniejszy od 10-krotnej średnicy kabla, 

 Temperatura kabla w czasie układania zgodna z zaleceniami producenta, 

 Na początku i końcu trasy kabla zostawić zapas kabla do podłączenia, 

 Linię kablową wytyczyć i zinwentaryzować (przed zasypaniem) geodezyjnie, 

 Prace prowadzić zgodnie z normą N-SEP-E-004 i  PN-76/E-05125. 

5.2 Trasy kabli i przewodów 

 Trasy kablowe mocować przy użyciu wsporników i wieszaków opartych o rozwiązania 

systemowe. Przed montażem koryt sprawdzić na budowie trasy (wysokości) w celu 

uniknięcia kolizji z instalacjami innych branż. Wszystkie przejścia tras przez przegrody 

pożarowe zabezpieczyć masą uszczelniającą np. Hilti lub Promat o klasie odporności 

ogniowej równej klasie ściany (przegrody). Podpory i zawiesia tras wykonywać w 

odległościach przystosowanych do obciążenia trasy jednak nie większych niż 2 metry. 

Miejsce wprowadzenia kabli energetycznych uszczelnić przed wnikaniem wody - przepusty 

wodoszczelne.  

5.3 Rozdzielnice 

Przewiduje się wykonanie projektowanej rozdzielnicy elektrycznej nN 0,4 kV, rozdzielnica  

natynkowa o stopniu ochrony min. IP3X. 

Obudowę rozdzielnicy wyposażyć w drzwi oraz przewidzieć 30% rezerwy miejsca.  

5.4 Instalacje elektryczne wewnętrzne 

 Instalacje elektryczne wewnątrz rozprowadzić po trasach kablowych przy wykorzystaniu 

koryt. W pomieszczeniach nietynkowanych instalacje prowadzić w rurkach instalacyjnych 



- 12 - 
 

mocując do konstrukcji budynku. W pomieszczeniach tynkowanych instalacje należy 

prowadzić podtynkowo. Stosować osprzęt o stopniu min. IP20. W pomieszczeniach 

inwentarzowych, technicznych i sanitariatach IP44. Przewody o izolacji 750V. Kable 

i przewody należy układać w sposób zapewniający ich wytrzymałość na przewidywane 

uszkodzenia mechaniczne w miejscu ich zainstalowania. 

6 Wentylacja. 

Wentylatory zasilić zgodnie z projektem branży sanitarnej. Przy większych jednostkach 

(nie wentylatory kanałowe) umieścić wyłączniki serwisowe. Sterowanie wentylatorami według 

wytycznych branżowych. Centrale wentylacyjną zasilić zgodnie z rzutem instalacji punktów 

zasilających. 

7 Oświetlenie 

 W obiekcie wykonane będą następujące rodzaje oświetlenia: 

  Podstawowe 

  Awaryjne, 

 Zewnętrzne. 

7.1 Oświetlenie podstawowe 

Natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń są dostosowane do wymagań PN-

EN 12464-1; PN-EN 1838, stosownych przepisów oraz wytycznych Inwestora i wynoszą  

 Pomieszczenia technologiczne   200 lx 

 Pomieszczenia magazynowe   100 lx 

 Pom. sanitarne      200 lx 

 Pom. techniczne     200 lx 

 Komunikacja      100 lx 

 

 Oświetlenie projektowanej chlewni realizowane będzie przy pomocy opraw 

przemysłowych FIBRA wyposażonych źródła LED o mocy 24W, 40W o stopniu szczelności 

IP65 oraz naświetlaczy ze źródłami LED dookoła budynku. Oprawy mocowane do konstrukcji 

budynku. Wysokość zawieszania opraw opisana na rysunku. Załączanie opraw poprzez 

tradycyjne łączniki oraz czujki ruchu. Jeżeli dojdzie do zmiany konfiguracji opraw należy 

zabrać pod uwagę prądy rozruchowe opraw, które mogą spowodować uszkodzenie 

łączników. Takie przypadki należy rozwiązywać przez podzielenie obwodów zasilnia na 

mniejsze ilości opraw na obwodzie. 

7.2 Oświetlenie awaryjne  

 Oświetlenie ewakuacyjne tworzą wydzielone oprawy rozmieszczone na obiekcie oraz 

oprawy kierunkowe jednofunkcyjne nad wyjściami i na drogach komunikacyjnych, 

wyposażone w znaki bezpieczeństwa (piktogramy). Oprawy wyposażone są w indywidualne 
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moduły zasilania awaryjnego oraz źródła LED. Zasilanie opraw AW z tych samych obwodów 

zasilania, które zasilają oprawy podstawowe. Zanik napięcia na obwodzie oświetlenia 

awaryjnego spowoduje zadziałanie opraw awaryjnych. Awaryjny czas świecenia wynosi 

minimum 1 godz. Oprawy oznaczyć czerwoną kropką o średnicy min. 3cm. 

 Oświetlenie ewakuacyjne ma za zadanie oświetlić wyjścia i drogi komunikacyjne w razie 

zaniku napięcia. Średnie natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi 

ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż 1 lx, a na centralnym pasie drogi obejmującym 

nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia powinno stanowić co najmniej 

0,5 lx.  

 Lokalizację opraw oświetlenia ewakuacyjnego oraz rodzaj piktogramów potwierdzić na 

etapie tworzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu przed zamontowaniem 

opraw.   

 Do obowiązków administratora obiektu należy okresowe sprawdzanie opraw oświetlenia 

ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testów i badań zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 Przed zamówieniem i wykonaniem instalacji oświetlenia awaryjnego 

(ewakuacyjnego) należy potwierdzić posiadanie świadectwa dopuszczenia CNBOP 

opraw zgodnie z wymaganiami prawa.  

7.3 Oświetlenie zewnętrzne  

 W zakresie oświetlenia zewnętrznego przewiduje się wykorzystanie naświetlaczy ze 

źródłem LED przytwierdzonych do elewacji obiektu.  

8 Instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych 

 Uziom wykonać przy użyciu iglic oraz jako fundamentowy przy pomocy płaskownika 

FeZn 30x4 układanym na dnie ławy fundamentowej w taki sposób, aby z każdej strony 

taśma przykryta była 5-cio cm warstwą betonu. 

 Wykorzystanie sztucznego uziomu fundamentowego będzie możliwe pod warunkiem 

dokonania odbioru przez inspektora nadzoru przed zalaniem betonem ławy 

fundamentowej oraz odnotowanie sposobu wykonania uziomu w dzienniku budowy. Nie 

wykonanie powyższych czynności powoduje konieczność budowy uziomu 

otokowego. 

 Zaleca się wykonanie uziemienia o wartości mniejszej od 10Ω. 

 Wykonać wypust uziemiający dla rozdzielnicy elektrycznej nN 0,4kV, rozdzielnicy 

teletechnicznej i instalacji wodno - kanalizacyjnych. Rury łączyć co 20m z instalacją 

połączeń wyrównawczych poprzez metalowe obejmy i zaciski śrubowe. 

 Długości wypustów od uziemienia i połączeń wyrównawczych wykonać z zapasami, 

umożliwiającymi podłączenie do urządzeń tego wymagających. 
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 Dla wyrównania potencjałów należy uziemić zbrojenie posadzki w pomieszczeniach, w 

których będą przebywać zwierzęta. Połączeniami wyrównawczymi należy objąć 

wszystkie metalowe części zagród jak również technologii. 

 Wykorzystanie istniejącego uziemienia po wykonaniu pomiarów rezystancji uziemienia. W 

przypadku nie uzyskania wymaganej wartości rezystancji należy wykonać miejscowe uziemienia 

stosując szpile uziemiające. 

9 Ochrona odgromowa 

 Ochrona odgromowa obiektu zrealizowana będzie za pomocą zwodów poziomych niskich 

w postaci drutu stalowego ocynkowanego FeZn Ø8mm ułożonego na podstawkach 

(podstawki betonowe w rozstawie max. co 1,5 m) oraz mocowany za pomocą systemowych 

uchwytów do obróbki blaszanej po obwodzie budynku. Dodatkowo wykorzystać maszty i 

iglice odgromowe w przypadku pojawienia się urządzeń na dachu. Zwody poziome na dachu 

połączyć z uziemieniem poprzez przewody odprowadzające. Zwody połączyć metalicznie z 

wszelkimi metalowymi elementami montowanymi na dachu (rynny, kominy wentylacyjne, 

poszycie szczytu, itp.). Przewody odprowadzające połączyć metalicznie ze zwodami niskimi 

na dachu oraz z instalacją uziemienia. Dla ochrony urządzeń elektrycznych na dachu tj. 

wentylatory itp. przewiduje się montaż iglic odgromowych. Iglice montować na podstawkach 

betonowych. Iglice należy połączyć ze zwodami poziomymi. Należy zachować minimalne, 

dopuszczalne odstępy izolacyjne. Wypusty zasilające urządzenia na dachu powinny być 

zabezpieczone przed wnikaniem do wewnątrz budynku wody oraz gazu. Wszystkie elementy 

skręcone (np. złącza odgromowe) zabezpieczyć przed korozją. Wszystkie elementy instalacji 

piorunochronnej powinny spełniać wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN 62561 

„Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC)”. Po wykonaniu instalacji odgromowej 

wykonać metrykę urządzenia piorunochronnego. Instalację wykonać zgodnie z wymaganiami 

normy PN-EN 62305.  

Dla ochrony odgromowej beczki GEA (silos mleczny) przewiduje się iglice odgromową w 

celu przechwycenia bezpośredniego wyładowania. Iglicę należy połączyć z konstrukcją i 

wykorzystać konstrukcję jako przewód odprowadzający (przy spełnieniu poniższych 

warunków) Wykorzystanie blachy pokrycia dachu możliwe jest przy spełnieniu następujących 

warunków:  

 zapewniona jest trwała ciągłość elektryczna pokrycia dachu z przewodami 

odprowadzającymi i konstrukcją obiektu, 

 warstwa metalowa ma grubość nie mniejszą niż wartość t (wg normy PN-EN 62305-3 

tablica 3) jeżeli  

 dopuszczalne jest jej przebicie lub zapalenie jakichkolwiek materiałów łatwopalnych 

pod spodem,  

 warstwa metalowa ma grubość nie mniejszą niż wartość t' (wg normy PN-EN 62305-3 

tablica 3) jeżeli jest konieczne przeciwdziałanie przedziurawieniu tej warstwy lub 
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wystąpieniu problemów związanych z punktowym jej przegrzaniem, nie jest ona 

pokryta materiałem izolacyjnym. 

Jeśli powyższe warunki nie mogą być spełnione, zwody poziome należy wykonać przy 

użyciu drutu stalowo ocynkowanego FeZn Ø 8mm układany na podstawkach 

podtrzymujących (podstawki w rozstawie max 1,5m). Zwody należy połączyć metalicznie z 

przewodami odprowadzającymi i wszystkimi metalowymi elementami na dachu (rynnę, 

metalowe opierzenia, metalowe kominy wentylacji grawitacyjnej itp.). 

10 Ochrona przeciwpożarowa 

10.1 Główny wyłącznik pożarowy prądu 

 Wyłączenie obiektu spod napięcia odbywało się do tej pory poprzez rozłącznik 

kompaktowy 160A. W związku z przebudową zaprojektowano również rozłącznik mocy 250A 

jako wyłącznik p.poż. Jest to urządzenie uruchamiające, wykonujące oraz sygnalizujące. 

Wyłączenie obiektu odbywa się poprzez przestawienie rączką na elewacji rozdzielnicy z 

pozycji 1 na 0. Rączka sterująca wyłącznikiem za szybką, po zbiciu, której będzie można 

swobodnie wyłączyć obiekt. 

Nad przyciskiem umieścić oznaczenie „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu”.  

10.2 Strefy pożarowe i wejścia kabli do budynku 

 Wszystkie przejścia przewodów i kabli przez przegrody pożarowe zabezpieczyć masą 

uszczelniającą np. Hilti lub Promat o klasie odporności ogniowej równej klasie ściany 

(przegrody). 

 Wszystkie otwory służące do wprowadzania kabli do budynku należy uszczelnić w sposób 

uniemożliwiający przenikanie gazu (wody) do wnętrza budynku.  

11 Ochrona przeciwprzepięciowa  

 W projektowanej rozdzielnicy przewiduje się montaż ograniczników przepięć. Ograniczniki 

mają za zadanie ochronę urządzeń przed przepięciami wywołanymi wyładowaniami 

atmosferycznymi jak również przepięciami łączeniowymi i zwarciowymi. Dla urządzeń 

elektronicznych należy stosować ograniczniki klasy III bezpośrednio przy urządzeniach. 

12 Ochrona przeciwporażeniowa  

 Sieć nN 0,4 kV pracuje z uziemionym punktem neutralnym w układzie TN-C-S. Instalacje 

elektryczne zaprojektowane zostały w układzie TN-S (L1, L2, L3, N, PE) - oddzielny przewód 

ochronny i neutralny. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim zostanie zrealizowana przez 

odpowiedni stopień IP (IP2X). Ochrona przy uszkodzeniu przed dotykiem pośrednim 

zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania 

wyłącznikami różnicowo-prądowymi o prądzie różnicowym 30mA, 300mA oraz wyłącznikami 

i wkładkami bezpiecznikowymi w czasie t=5s w obwodach rozdzielczych, w czasie t=5s w 
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obwodach gniazd odbiorczych o prądzie znamionowym większym lub równym 63A, w czasie 

t=0,4s w obwodach gniazd odbiorczych o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 63A, 

czasie t=5s w obwodach odbiorników zainstalowanych na stałe o prądzie znamionowym 

większym lub równym 32A, w czasie t=0,4s w obwodach odbiorczych zabezpieczonych 

poniżej 32A oraz w czasie t=0,2s w obwodach odbiorczych zabezpieczonych poniżej 32A dla 

odbiorników jednofazowych (wg PN-HD 60364-4-41). 

Dla prawidłowego zrealizowania samoczynnego wyłączenia należy: 

 wszystkie części przewodzące dostępne instalacji przyłączyć do uziemionego przewodu 

ochronnego PE, 

 wszędzie, gdzie to możliwe przewody ochronne PE uziemić, 

 przewód neutralny N traktować jako izolowany tak jak przewody fazowe, 

 miejsce rozdziału PEN na PE i N należy uziemić. 

 
Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej sprawdzić pomiarami. 

12.1 Obliczenia natężenia oświetlenia 

 Obliczenia wykonano przy pomocy programu komputerowego Dialux z wykorzystaniem 

opraw firmy PXF Lighting. Obliczenia dostępne w biurze projektowym. 

13 Uwagi końcowe 

- Wykonać pomiary kontrolne instalacji, uziemień, natężenia oświetlenia, rezystancji 

izolacji, impedancji pętli zwarcia itd., itp.. 

- Prace wykonać zgodnie z projektem i rozporządzeniem ministra infrastruktury, (Dz. 

U. z 2002r Nr 75 poz 690) „ w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie” i PN/E/IEC  

- Stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

- Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić koordynację z wykonawcami 

oraz podwykonawcami pozostałych branż w celu usprawnienia prac montażowych, 

        

  

Projektant: 
         Dominik Zakrzewski 
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Spis rysunków: 

 

Nr rys. Nazwa rysunku Skala 

E-PZT Zagospodarowanie terenu - instalacje elektryczne 1:500 

E1 Rzut przyziemia - instalacja oświetlenia 1:100 

E2 
Rzut przyziemia - instalacje punktów zasilania, gniazd wtykowych oraz 
instalacji teletechnicznych 1:100 

E3 Rzut fundamentów - instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych 1:100 

E4 Rzut dachu - instalacja odgromowa 1:100 

E5 Schemat ideowy zasilania -:- 

E6 Schemat ideowy instalacji teletechnicznej -:- 
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Dane od producenta technologii: 
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