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sposob, aby z kazdej strony tasma przykryta byta 5-cio cm warstwg
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2. Wykorzystanie sztucznego uziomu fundamentowego bedzie mozliwe
pod warunkiem dokonania odbioru przez inspektora nadzoru przed

>< WM W g zalaniem betonem tawy fundamentowej oraz odnotowanie sposobu
1 wykonania uziomu w dzienniku budowy. Nie wykonanie powyzszych
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— 3. Zaleca sie wykonanie uziemienia o warto$ci mniejszej od 10Q.
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1. W przpadku zalegania w poziomie posadowienia nasypow niekontrolowanych, nalezy je wymieni¢ I | wyrownawczych poprzez metalowe Obejmy | zaciski srubowe.
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na catej migzszosci na nasyp budowlany z piasku $redniego zageszczonego wartstwami do 1s=0,98 5. D’ngOéCi WypUStOW od uziemienia i polqczer'l wyr()wnawczych wykonaé
z zapasami, umozliwiajacymi podtaczenie do urzadzen tego
wymagajacych.

6. Dla wyrdwnania potencjatow nalezy uziemi¢ zbrojenie posadzki w
pomieszczeniach, w ktérych bedg przebywac zwierzeta. Potaczeniami
wyréwnawczymi nalezy objg¢ wszystkie metalowe czesci zagrod jak
réwniez technologii.

7. Wykorzystanie istniejacego uziemienia po wykonaniu pomiarow

LEG EN DA rezystacji uziemienia. W przypadku nie uzyskania wymaganej warto$ci

rezystancji nalezy wykona¢ miejscowe uziemienia stosujac szpile
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