LEGENDA

wytacznik pojedynczy, 10A, 230V, 1P20,
prod. LEGRAND lub réwnowazny

wytgcznik pojedynczy, 10A, 230V, 1P44,

m | tymczasowa $cianka o konstrukcji stalowej < |

z wypetnieniem z blachy stalowej do czasu

E,=100 X wzniesienia nowej $ciany murowanej 3300 o prod. LEGRAND |ub réwnowazny
ESR/EW = 1 I—X
Euwnvew—0,5 LX Istniejqc_z’a é_ciana m 'E"'N'Ig“z" 00 x TP E.—100 Lx zbig-rnik V wyiqcznik podwc')jny, 10A, 230V, |P20,
I H =3,00M do rozbiérki (brak fyy " _ ,00M H =3,00M o o 101,67 na mleko prod. LEGRAND lub réwnowazny
Vi murek o szerokosci murek o szerokosci 012
. . przegroda i wysokosci 25 cm . przegroda i wysokosci 25 cm wvtacznik podwoiny. 10A. 230V. IP44
SZW.3 - 2 <1 demontowalna SZWA demontowalna V y;{ LEGFI;ANDJ| );)’ - . ’
72 82 X 72 prod. ub réwnowazny
o
o [=]]%e) .
M F4.17/RE @ = 3| o 57og|g F4.17/RE | — ff wytacznik schodowy, 10A, 230V, P20,
oo [ 1 s : . =2 prod. LEGRAND lub réwnowazny
% 7 i 7 .
g Z B & 7 f{ wytacznik schodowy, 10A, 230V, [P44,
- . é - F404/RE T T 100862 (0521)/_{ekOT/RE prod. LEGRAND lub réwnowazny
/ 7 7 .
A Al é ® 7 2 A GW.7 P g czujka ruchu, 230V, 360°, IP 44, pit, nit,
o 3 ] SAE %0 | e 2 o N2 dvat . prod. ZUBLIN lub rownowazny jakosciowo
_ | |+ - é 3 o S A E W.6 ————— 1 %, 061 77 &
g F4.04/RE BlS Sw.4 AORE o F4.07/RE F408RE i 2 : F\‘; 012 ,5 At przemystowa oprawa FIBRA LED, 230V, 24W, 3940Im,
| Faoike FA.01/RE é F4.04/RE & N A1 F405/ g f* / Al = Sy Y e N == 4000K, IP6 - prod. PXF lub réwnowazny
1 2 ) %
i . % B A K =00 0= F4.07/R ¥ i Q £4.07/RE ~V A2 przemystowa oprawa FIBRA LED, 230V, 40W, 6740Im,
% | . 1 M 202 2 % 7 ———— i .
E.=100 Lx g A Al A Al 2 5002 Al H =3,00Mm y ! <) % 7 4000K, IP66 - prod. PXF lub rownowazny
H =2%;| oM é isthjiejach hala udojowa gt 1,00m P05 /REZ° 4.05/RE ® aorn IRE_ - O S z1
u / H é u ﬂ pripznaczgna do zasypgia g8 A ”| |PROJEKTOWANA 5 l!5on mBHCESS IN g, Q 2 M oprawa typu naswietlacz LED
S éa 19all 19 1§a ykonanig pos.beto&g ej & / ROZDZIELNICA N ® NCRTTT D1 /,,
C 90 F4.02/RE F4.02/RE F4.02/RE F4.02/RE e S (OpeEr0922) - 7 Ve EKTRYCZNA . - 7 C 72 N ,
] 202 @ A 7 = Z M oprawa typu na$wietlacz LED z czujka ruchu
F4.05/RE F4.04/RE F4.05/RE Z A A2 murek o wys.158%m L ‘)\ V. — 7
% z konczeni VRE = .
é 7 o7/ o R e M/ 98/ e 7 nastropowa oprawa awaryjna PRIMOS Il LED AR 230V, 5W,
g ) 0 o - 1 %50, 7 - 700Im, 4000K, IP 65, tryb pracy "ciemny", czas pracy 1h,
101,94 é 101,94 o F4.04/REAW2 S ey ‘ . ,’,’/ autotest - prod. HYBRYD lub réwnowazny
o 7 .
— M A é J \M_,—:IL_%J?g @ A2 - AW o AT 10088 (031 2 101963 (+0,173 nastropowa oprawa awaryjna PRIMOS Il LED RO 230V, 5W,
‘ o E.=100 Lx U F4.09JRE] 25% =3O LT 1,28%__ 3 2 he 650Im, 4000K, IP 65, tryb pracy "ciemny", czas pracy 1h,
| BW.5 17 H =5,00M ® FL04/RE F4.09/RE F4.09/RE " ‘ FA09/RE [ Jot7 2 5 ;
N B I A : Eeven =1 LX / 7 autotest - prod. HYBRYD lub réwnowazny
F4.01/RE F4.01/RE = Gl - ' 7 P . -
/ / % 3 Z Euwe=0, X8 0. : % oprawa o$wietlenia awaryjnego, nascienna, PRIMOS Il LED,
% = ¢ o istniejacy zbiornik o gt.1 % H =5,00m “0 = SWA 7 AWZ pinego,
% = £ 108 istiejacy zbiornik 0 gt 1.50m o Z SW2 7 L 5W, 1h, AT, IP 65, praca przy ujemnych temperaturach,
/ g 5 \1|F4.06/RE Rizeznaczony do zasypanigq 7 <P
é 2 g r I F4.06. e pos.betongw I::4 OGERE Z M:[ |A2:| 2 % pmd' HYBRYD
= EL=200 X : : 7 F4, F4.10/RE F4.09/RE £ 7 o )
] g F E/'E’E H . =3,00m E.=200 Lx Z / 2 % oprawa o$wietlenia awaryjnego, nastropowa, PRIMOS I
é : — |H_=3,00M™m _lZ 2 Z LED, 5W, 1h, AT, IP 65, wskazujaca kierunek ewakuaci,
g . ® f 0 / prod. HYBRYD lub réwnowazny, JS - jednostr., DS - dwustr.
7 211 T A ] 100868 (0,922 4 T 7 S > TN
g At iy 06/RE © F4.06 - 5 - $rednia warto$é natezenia o$wietlenia podstawowego
g 3¢ / = 2 wymaganego w pomieszczeniu wg normy
/’4 A / 5 A 7 - $rednia warto$¢ natezenia o$wietlenia awaryjnego
| ,, ,. =2} ol ackowe i gt vy
F4.03/RE ,:, F‘Q%'RE 410 bwa IS L7 w;dliuz srodkowe,J '||n|| drpgllewe}kulacyjn'ej '
Al i 7 = Z 3 ﬁ' () ( ° ¥ - Jpzzzz O\Q Yy - minimalna warto$¢ natezenia o$wietlenia awaryjnego na
£ / - %0 % T " " SW.3 ¥ ) . o .
' é : F4.04/RE A2 @ o 7 Qﬁﬁ}rek o wys 10 5 g 27 w0 Y FANRE Y centralnym pasie drogi ewakuacyjnej oraz w strefie otwartej
g . % hol [N () . ] - 7 Z) . r .
$ é g . ~ )19 Reny po moniazu W O/RE IF ¥ 09/RE ST - wysoko$¢ montazu oprawy
FOVRE 47 FAOIRE Z ;,, karuzeli L /e/ CIreRE 7
5/ g 7 . E ; 1 7 jektowana rozdzielnica elektyczna
/ 7 5 Z : » 4 — o proje Y
é Q 4 100,856 (-0,934)&&82W-2 5 ) 2 E.,=500 LX
é 101,897 F4.06/RE % 100,856 (-0.934 X FA11/RE H =3,00m™m
- ] ] — ] /. r - 77 - 7 F1.01/RE numer obwodu / nazwa rozdzielnicy
p 1 oI W A
101,780 101393 101322 10181 101 101,884 F4.18/RE 6) 5 10479 -
4 \_101.780 20a H® - 01 E.,=200 LXx 4 E 4 brama kurtynoyfa / E
] | H =3,00M™m 2 rolowana 7 U‘A,AGI
| £ 7
Kol 5 Z.
Al 20 Al 20 A1 20 Al 20 Al 20 A1 20 o . R .
@ fgg e—=0 e—=t1 =4 —=1 = —=1 ?88 @ o 0 1. Instalacje wykona¢ z minimalnym stopniem ochrony IP20.
F4.16/RE FA16/RE FA16/RE F4.16/RE FA16/RE FA16/RE IS = W pomieszczeniach inwentarskich, pomieszczeniach technicznych
- wygrodzenie stalowe g i sanitarnych wykonac¢ z zachowaniem 1P44.
| | 5 / D ) ; FA 49 /D ) : FA4 lnr ) ; FA 49 /DC ) ] i iTe ) i
gn Mf\ / ﬁ o %\v 017, y . - Z RE R 7570 chT-'"//"L F412/RE H 2. !nstalacp rozprowadzp po trasgch kaplowych w giownych mggach 3
| I 7 e il @ o wygrodzenie stalowe ~dolhny po montazu instalacyjnych. W pomieszczeniach nietynkowanych instalacje prowadzi¢
— 200 8 140 . o == . : = - : 147 kartizeli natynkowo. W pomieszczeniach tynkowanych instalacje wykonac
al 2 E.=100 Lx s — 50 podtynkowo.
200 130 470 J'o 2 F4.18/RE H =3.00m F4.18/RE ~ zel 3. Trasy wykonaé korytami perforowanymi ocynkowanymi mocowanymi do
NP 100 .  — —r— — : o o = T o do wysokosci +1,80 m i -
2 ) o b \wygrodzenie stalowe Stup stalo od poziomu 20,00 konstrukcp obiektu.
B A u Wy ] . Iy ’ . o . . r . 3
M =g+ A 208, 20a M 20a M 20 A 20a RKS0XS0x4 brefabrykowany zblomik na wody 4. Plonc:(we zejScia tras kablowych wykonac¢ drabinami instalacyjnymi - réwniez
F4.16/RE F4.16/RE F4.16 /RE F4.16/RE F4.16 /RE F4.16/RE poptuczne z hali udojowej oraz ze ocynkowane. o .
H i H o zbiornika mieka o poj. do 10 m3 5. Na trasach kablowych pozostawi¢ min.30% zapasu miejsca.
= a 6. Instalacje wewnatrz konteneréw prowadzic:
| - ) q p
— '§ istniejgcy kanat betonowy S X - 30cmod posa_dz‘klll Slﬁlfl.tu' \ .
I do zasypania g At . A . Al O A . Al . A . - 15 cm od naroznikow $cian i drzwi,
@ Y S L s s 200 @ o F4.12/RE F412/RE F4.12/RE F4.12/RE F412/RE FA12/RE - zachowaé normatywne odlegtosci od innych instalacji.
£ o 7. Kable i przewody nalezy uktada¢ w sposéb zapewniajacy ich wytrzymato$¢
i 01001 i e g na przeV\./idywarle yszkodzenig mechani?zne w miejsgu ich in§tglowania.
= ) - 5 E =200 Lx 8. Wszystkie przejscia przewodow instalacji elektrycznej przez Sciany, stropy
H Moo A 200 - M 20 M 200 M 200 M 200 H = H =5,00M |:| istniejaca sciana itp. chronié przed uszkodzeniami. Przejcia wykonaé w przepustach
| I /RE F4.15/RE F4.15/RE F4.14/RE F4.14/RE F4.14/RE | H H rurowych
F4.15 : . : . . H ﬁ . I L o _
= : | m projektowana $ciana murowana 9. Wszystkie przejscia przewodow i kabli przez przegrody pozarowe
200 E,=200 LX 200 z ’ zabezpieczy¢ masa uszczelniajaca np. Hilti o klasie odpornosci ogniowej
NP 60 i H =5,00Mm 700\ NP @ = . AT
’ 8 m projektowana $ciana zelbetowa rownej klasie $ciany (przegrody).
20 1 139 PN ; : 10. Urzadzenia montowane na dachu takie jak np. wentylatory nalezy zasili¢
| b \/ A / 150 0 wygrodzenie stalowe - g iz Sciany przeznaczone do wyburzenia przez ograniczniki przepig¢ w celu wyeliminowania przepie¢ zwigzanych z
H o —o— —o— o —, | A . A . A . AP . Al . Al . wytadowaniami atmosferycznymi do wnetrza budynku.
200 ® F4.13/RE F4.13/RE F413/RE F4.13/RE F4.13/RE F4.13/RE M 11. Stosowac przewody o izolacji 750V.
239 » o |||”| istniejacy ruszt betonowy 12. W fazienkach wykona¢ miejscowe polaczenia wyrdwnawcze i zachowaé
Al 20b Al 20b | Al 20b Al 20c Al 20c Al 20c 323 . . strefy ochronne min. IP44.
101,36 | & | e | — ——= 0 10137 101,308 y n. 1 . .
F4.15/RE F4.15/RE g “FAT5/RE F4.14/RE NS F4.1%/RE F4.14/RE ‘ T8 |||||| 13. Wentylatory w sanitariatach zataczane wraz z o$wietleniem.
/ b | =N 7 } . ) . .
wygrodzenie stalowe g e o N wyarodzenie stalowe e 7 projektowany ruszt betonowy gr.10 cm 14. Zestawy.gnla_zdowe nalezy mgntowac na v,vy_sokosm 1,5m_od poziomu
E yg ™ & P Y Z |||||| osadzki. Gniazdka montowa¢ na wysokosci 0,3m od poziomu podtogi na
K100x100x5 7 e . A WYS . )
®20b o wygrodzeniZdtalowe _1_ 7 czesci socjalnej. W pomieszczaniach inwentarskich, technicznych,
i T o 02 0 % % sanitarnych przy umywalce 1,2m od poziomu podtogi. W okolicach blatéw
o 1 10T 1T 111 7 o . .
— e ;' £ o 1,2m od poziomu podiogi.
0,48 /\ 7 (° ) istniejace wyposazenie hali udojowej 15. Wigczniki montowaé 1,2m od poziomu podtogi.
200 E.=100 Lx Z H - -y 16. Sterowanie wentylatorami wedtug wytycznych branzowych.
NP — % ! o y g wytyczny Y
100 ) H =3.00m 2 . = ; =T . AL . M (° ) 17. Przy wentylatorach umiesci¢ wytaczniki serwisowe.
Al__20 At : AL__20p Al 20c At . AL 20 Ml o 2 Al 2 F4.13/RE~———F413RE . 7..4,|T F4:13/RE F413/RE “F413/RE (3 18. O$wietlenie wewnatrz budynku bedzie zataczane za pomoca wigcznikow
| | —— ™ i
F415/RE 415/RE F415/RE F4.14/RE /14/RE F4.14/RE A F4.18/RE F4.18/RE gg 5 @ @ Ef projektowane wyposazenie hali udojowej tradycyjnych. . . ) .
D 101211 104223 0 01214 101,228 =T —H ~ D S 19. Oprawy awaryjne oznaczy¢ czerwong kropka o $rednicy 3 cm.
1] jl n ] 1 - T % . ) . . . .
III” e Ao IIHI;N%HIII] il Ilkﬁs&H IIOIISIIQIAIIII NI et ﬂllsgll NI entnienen e IIIIIIIIOII59 ,, t0182/ projektowane rzedne posadz 20- Wezysti oprawy awanyjne wyposazone w moduly awanne
SLEATRLRLRLERLER EDVERARY RN AR EEAERA A ERRE RN ERCERERRRARR AL RRLERMRARLREL RO LR SARRTAN g 0 ELLRLUR ARRREERAumtL AL LAV ERCELERAERAERCRLRCERARRARL R AROEL RERCE My L e AL R R ER RN RL R ELLER AR AR R LR ELRARRARREELERETARRARREA TR e I _ podirzy - e
i e f Fl . Z istniejace rzedne posadzki 21. Wszystkie oprawy AW musza posiada¢ $wiadectwo CNBOP
/’ /7 ,// 7 ,/ 7, X /’ 7/ /’ 77/ /’ 70,7447 /’ 7 /’ 77 /’ 77 /’ /7 /’ 7/ ,/ 77, //’ //’ 7 //’ 77 /’ /,/ 77 //’ 7 // 7 //’ 77 /// 7 // 77, /,/ 77 /// 7 /’ 77 /// 77/ // //’ 7 //’ 777 // //’ 77 //’ 7% /’ S|lod [ //, 7 vy . . | , .
" - < SICIRTY o  -anemostaty nawiewne 22. Nad wyjSciami ewal;\uscyjnym; stosr?wac oprawy awaryjne przystosowane do
L = pracy w minusowych temperaturach. .
— D ® - anemostaty wywiewne 23. Lokalizacje opraw o$wietlenia ewakuacyjnego oraz rodzaj piktograméw
- potwierdzi¢ na etapie tworzenia instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
@ - wentylatory dachowe . :
obiektu przed zamontowaniem opraw.
WYKAZ POMIESZCZEN RODZAJ POSADZKI | POW.w m2 WYKONCZENIE SCIAN
1 Poczekalnia Pos.betonowa 231,64 n' [ $ciana zelbetowa
2 |Hala udojowa Pos.betonowa/zywica 261,26 m | ptytki kwasoodporne+fuga epoksydowa+wyoblenie z zywicy
3 [Kantor pracownika hali udojowej |Pos.betonowa 6,28 m | $ciana otynkowana
4 |Zlewnia mleka Pos.betonowa 13,35 m’_| $ciana otynkowana
5 |Maszynownia Pos.betonowa 19,37 m’ | $ciana otynkowana
6 Pomieszczenie magazynowe Pos.betonowa 13,88 m' | $ciana otynkowana
7 | Komunikacja Plytka ceramiczna (R10) 9,55 m | ptytki ceramiczne
8 Szatnia odziezy roboczej Ptytka ceramiczna (R9) 7,34 m | $ciana otynkowana+malowanie+cokolik z plytki ceramicznej
9 Umywalnia Ptytka ceramiczna (R10) 8,21 m |ptytki ceramiczne
10 | Szatnia odziezy domowej Pltytka ceramiczna (R9) 7,31 m [$ciana otynkowana+malowanie+cokolik z ptytki ceramicznej
11 | Wiatrotap Istn.pos.betonowa 10,51 m |istniejgce
12 |Komunikacja Istn.pos.betonowa 16,57 m_|istniejace, zamurowane otwory wykonczyé ptytkg ceramiczng
13 | Pomieszczenie techniczne Istn.pos.betonowa 28,05 m |istniejace
14 [Magazyn oleju opatowego Istn.pos.betonowa 6,03 m [istniejace
15 [Pomieszczenie techniczne Istn.pos.betonowa 9,48 m [istniejgce
16 | WC pracownikéw Ptytka ceramiczna (R10) 7,83 m |ptytki ceramiczne
17 [ Jadalnia typu | Istn.pos.betonowa 8,94 m [ $ciana otynkowana+malowanie+fartuch z ptytek ceramicznych
18 [Pomieszczenie gospodarcze Istn.i proj. pos.betonowa | 166,75 m [istniejgce
19 |Pomieszczenie gospodarcze Istn.i proj.pos.betonowa 63,64 m |istniejace Rysunek nr E1 Arkusz
20 |lzolatka Istn.pos.betonowa 327,09 mi |istniejace Rozbudowa 1 przebudowa hali udojowe] (z poczekalnig) 1 czeSci garazu na maszyny rolnicze,
21 Wiata przepedowa 1 Pos.betonowa 37,36 m | $ciana zelbetowa © przebudowa | zm!ana sposobu u?ytkowan!a istni'ejlqcej h_ali udojowej na pomieszczenia gospodarcze
22 Wiata przepedowa 2 Pos.betonowa 1125 m |brak o OB'EKT przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cze$ci garazu na halg udojowg, budowa zbiornika na
: - c gnojowice, budowa zbiornika na wody poptuczne oraz budowa zbiornika na mleko wraz z wiatg nad
RAZEM: 1271,69 m = o agregatami
2 O
S 9 iemia - i i oéwietleni . q:
1. WYKONAWCA PRZED ZAMOWIENIEM | MONTAZEM STOLARKI WINIEN BEZWZGLEDNIE > % fo «.) RYSUNEK Rzut przyziemia - instalacja oswietlenia Skala: 1:100
SPRAWDZIC WYMIARY W SWIETLE OTWOROW NA PLACU BUDOWY. E S8 cc)l)
2. Para.metry otworu ustali¢ z dos'ta.wca stolarki drzwigwej. ) . o %" £ ' | ADRES BUDOWY Zakrzewo; dziatka nr 357/1 Data: 15.01.2024r
Wymiary podane na rysunku okreslajg przygotowany otwor pod montaz danej D = o L(q_')
j\jozlsggvl\jit;:iyudocelowo po wykonaniu na budowie moze réznic¢ sie od przyjetego o o 3 0 HZZ "Zotednica" Sp. z 0.0.
" o - . . . Z 2y O |INWESTOR Zolgdnica 41
3. Skrzydta drzwi, stanowigcych droge ewakuacyjng, nie moga, po ich catkowitym otwarciu, @) B "3 © orednica 4
zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. T 9 'S < 63-900 Rawicz
4. Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze 8 E ] g Studium: Projekt techniczny Branza: Elektryczna
ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci 4 X =
nie mniejszej niz 0,9m. w o Qo L . . Upr:anKF/9210/PQQE/16 ‘
— (=3 Projektant: mgr inz Dominik Zakrzewski specjalno$é.sieci, instalacje i urzadzenia
P4 O? : ) elektryczne i elektroenergetyczne
) Upr.nr WKP/0307/PWOE/04 ] Y
© Sprawdzajacy: | mgr inz. Mariusz Kubiak specjalnosé.sieci, instalacje i urzadzenia
\ \ \ : elektryczne i elektroenergetyczne
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